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Vor Inbetriebnahme sorgfältig durchlesen  
und zugänglich aufbewahren  
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1 Technische Daten / Technische Beschreibung 
 
 

 
Schälschild: 
Antrieb Schälschild: 
Anzahl Messer: 
 
Fahrantrieb: 
 
 
Hydrauliköl: 
 
Gewicht: 
 
Abmessungen: 
 
 
Spurbreite 
 
Motorleistung: 
 
 
Schallpegel bei Vollgas 
 am Bedienungsstandort: 
 in 7,5 m Entfernung: 
 
Hand-Arm-Vibration: 

 

 
700mm Breite 
Hydraulisch / 1700 min-1 
2 Stück pro Schälschild 
 
Hydraulisch, Stufenlos verstellbar 
bis ca. 4 m/min, Vor- und Rückwärts 
 
HLP-HM 46 
 
ca. 350 kg 
 
(Länge, Breite, Höhe) 
ca. 1750mm, 700mm, 1100mm 
 
ca. 640mm 
 
Honda-4Takt-Benzinmotor, ROZ95 
8,7 kW / 11,7 PS / 3600 min-1   
 
 
105 dB(A) 
  93 dB(A) 
 
 „wird noch ermittelt“ m/s² 

 
 
 
 

2  Sicherheitshinweise 
 
Diese Betriebsanleitung hilft Ihnen, den Dachschäler GDS-10 besser kennen zu lernen und optimal zu nutzen. Sie 
finden hilfreiche Informationen mit denen Sie Gefahren rechtzeitig erkennen und vermeiden können. 
 
Sie tragen damit nicht nur zu Ihrer eigenen Sicherheit bei, sondern vermindern Reparaturkosten und erhöhen die 
Lebensdauer Ihrer Maschine. 
 
Diese Betriebsanleitung ist unbedingt vor Arbeitsbeginn von allen Personen zu lesen, die mit der Maschine 
arbeiten. Auch Personen, die die Maschine warten und pflegen, müssen die Anleitung gelesen und verstanden 
haben. Mit der Bedienung dürfen nur über 18 Jahre alte Personen betraut werden, die vorher in die Funktionsweise 
und Bedienung sowie die bestehenden Sicherheitsvorschriften eingewiesen wurden.  
 
Die allgemein gültigen Sicherheitsvorschriften, insbesondere die der Bau-Berufsgenossenschaft, sind zu beachten. 
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2.1 Allgemeines 
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- Bei allen Arbeiten an der Maschine zuerst Motor ausschalten und Zündkerzenstecker ziehen. 
 
- Nur originale und unbeschädigte Schlagmesser verwenden. Schneiden auf Beschädigung bzw. Verschleiß 
überprüfen. 
 
- Zum Transport darf die Maschine nur an den rot gekennzeichneten Transportösen am Rahmen angeschlagen 

werden. Sicherstellen das die Vordere Anschlagöse fest in der Maschine eingeschraubt ist! 
 
- Zum Transport mit Kran darf die Maschine nur an den rot gekennzeichneten Transportösen am Rahmen 

angeschlagen werden. Sicherstellen das die Vordere Anschlagöse fest in der Maschine eingeschraubt ist! Die 
Maschine darf nur mittels drei Seilen bzw. Ketten angeschlagen, waagerecht, transportiert werden. 

 
- Instandhaltung nur durch qualifiziertes Service-Personal. Nur Original-Ersatzteile verwenden.  
 
- Maschine vor unbefugten Zugriff schützen! 
 

2.2  Gefahren im Umgang mit der Maschine 
 
Der Dachschäler GDS-10 ist nach dem neuesten Stand der Technik und den anerkannten technischen Regeln 
gebaut. Dennoch können bei der Anwendung Gefahren für Leib und Leben bzw. Sachwerte entstehen. Die 
Maschine ist nur zu benutzen 
 
  o für die bestimmungsgemäße Verwendung 
  o in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand. 
 
- Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, sind umgehend zu beseitigen. 
 
- Zur besseren Übersicht vor Arbeitsbeginn den Arbeitsplatz aufräumen, keine Fremdkörper 

oder lose Teile auf dem Boden liegen lassen! 
 
- Vor dem Arbeitsbeginn am Dach, sicherstellen das die Traglast des Daches ausreichend ist um 

die Maschine einsetzten zu können! 
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- Während der Arbeit mit dem Dachschäler GDS-10 ist Gehörschutz zu tragen! 
 
- Zur besseren Verständigung vor Arbeitsbeginn Arbeitsfolge und Signale absprechen! 
 
- Vorsicht! Während des Schälvorganges wird geschältes Material in Richtung Bediener 

geschoben, darauf achten das das geschälte Material nicht auf den Bediener fallen kann. 
 
- Vorsicht! Während des Betriebes darauf achten das kein geschältes Material von der 

Dachfläche fallen kann. 
 
- Vorsicht! Bei Randnahmen arbeiten mit der Maschine auf Dachflächen. Der Arbeitsbereich ist 

entsprechend gegen Absturz der Maschine und des Bedieners zu Schützen! Der Arbeitsbereich 
unter der Dachfläche und deren Nähe ist ebenfalls zu Sichern und abzusperren. 

 
- Unbedingt Arbeitssicherheitsschuhe, Handschuhe, Schutzbrille und Gehörschutz tragen! 
 
- Gerät während des Betriebes stets beaufsichtigen! 
 
- Bedienerpausen entsprechend der Arbeitsbelastung einplanen. 
 
- Bei Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsende Maschine, z.B. durch Keile gegen Wegrollen 

sichern! 
 
- Bei Arbeitsunterbrechungen ist die Maschine immer abzuschalten, bzw. der Benzinmotor ist 

abzuschalten! 
 
- Die Maschine ausschließlich auf ebenen Flächen abstellen! 
 
 

Maschine niemals auf die Vergaserseite des Motors legen! Um das  Auslaufen 
von Benzin und Öl zu vermeiden, ist eine Schrägstellung beim Transport von 
max. 30° lediglich zur Auspuffseite hin zulässig. 

 
 

2.3  Bestimmungsgemäße Verwendung 
 
Der Dachschäler GDS-10 wird ausschließlich zum Schälen streifenförmig vorgeschnittener Dachbelägen 
eingesetzt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus 
entstehende Schäden haftet die Firma GRÜN nicht.  
 
Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch: 
 
  o das Beachten aller Hinweise aus der Betriebsanleitung und 
  o die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsvorschriften. 
 
 

2.4  Originalteile und Sicherheit 
 
Veränderungen an Konstruktion und Ausrüstung durch Unbefugte ist nicht gestattet. Schadhafte Teile dürfen nur 
durch Original-Ersatzteile ersetzt werden. Bei Nichtbeachtung kann die Sicherheit der Maschine  
beeinträchtigt werden. Dies gilt besonders für das Schlagmesser des Dachschneiders. Für Schäden, die durch das 
Verwenden von Nicht-Originalteilen entstehen, schließt die Firma GRÜN jede Haftung aus. 
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2.5  Gefahr durch Hydraulikdruck beaufschlagte 
Bauteile 

 
Arbeiten an hydraulischen Einrichtungen dürfen nur Personen mit einschlägigen speziellen Kenntnissen und 
Erfahrungen durchführen! 
 

Alle Leitungen, Schläuche und Verschraubungen regelmäßig auf Undichtigkeiten und äußerlich erkennbare 
Beschädigungen überprüfen! Beschädigungen umgehend beseitigen! Herausspritzendes Öl kann zu Verletzungen 
und Bränden führen! 
 

Zu öffnende Systemabschnitte und Druckleitungen (Hydraulik, Druckbehälter) vor Beginn der Reparaturarbeiten 
drucklos machen! 
 
 

Hydraulik- und Druckluftleitungen fachgerecht verlegen und montieren! Anschlüsse nicht verwechseln! Armaturen, 
Länge und Qualität der Schlauchleitungen müssen den Anforderungen entsprechen. 
 

 

3 Anwendung 
 
Der Dachschäler GDS-10 löst verklebte Dachbahnen in Streifen ab. Der Vorgang entspricht der üblichen 
Methode des Losschlagens mit Hilfe eines Schabers. Es wird mit zwei Messern in einer festen Schab-Frequenz, 
in abhängig der Motordrehzahl, gearbeitet. 
 
Der Dachschäler ist selbstfahrend. Der Motor treibt hydraulisch sowohl das Schabwerk als auch den Fahrantrieb 
an. 
 
Durch den Vorschub des Fahrantriebes wird das Schälmaterial über die Maschine, mittels der Abweiserstange, zur 
Seite gefördert und fällt anschließend neben der Maschine herunter. 
 

Tipp: GRÜN empfiehlt zum einschneiden der Dachbeläge, die Verwendung der handgeführten Maschinen: 
Dachschneider DS-30 oder DS-31 „GRÜN“ (Art. Nr. 5422 0000 / 5420 0000). 

 

3.1  Inbetriebnahme 
 

 
 
 
 

Fahrhebel 

Fahrstange 

Anschlagpunkt 
hinten rechts 

Haubenriegel Gasverstellung 

Benzinmotor 
„NOTAUS“ 

Anschlagpunkt 
hinten links 
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Vor der ersten Inbetriebnahme 
 Als Vorbereitung genügt es, den Belag in Streifen von ca. 70 – 80 cm Breite zu schneiden. Breitere 
 Streifen bringen keinen Zeitgewinn, sondern verschlechtern das abschälergebnis. 
 Um mit dem Ablösen beginnen zu können, muss man einen Streifen quer anschneiden. Danach ein paar 
 Zentimeter anheben, um mit dem Maschinenmesser unter den Belag zu gelangen. Es ist vorteilhaft, den 
 ersten Streifen quer zur allgemeinen Arbeitsrichtung abzulösen, damit man die  nächsten Streifen direkt 
 anfahren kann. 

 

Benzinmotor Starten 
Den roten Zündschalter an der Fahrstange und Motor auf “I“ stellen. Benzinhahn am Motor (Fahrtrichtung 
links) 

  öffnen und Chokeklappe schließen. Gashebel auf „Halbgas“ stellen und Motor mit Seilstarter (links in  
  Fahrtrichtung am Motor) starten. Anschließend Chokeklappe langsam wieder öffnen. 
  Beim Starten darauf achten das der Schälbalkenantrieb ausgeschaltet ist! 
 

 
 
 
Maschine Fahren 

Die Maschine bei laufendem Benzinmotor „Vollgas“ leicht hinten, über die Fahrstange, herunterdrücken so 
dass der Schälbalken mit etwas Freiraum zur Fahrbahn nicht anstößt. 
Nun kann der Fahrhebel, mit der gewünschte Fahrtrichtung Vorwärts oder Rückwärts, langsam mit den 
Fingern nach oben gezogen werden. Die Maschine bewegt sich in diese Richtung. Je mehr gezogen wird 
desto schneller fährt die Maschine. 
Wird der Fahrhebel los gelassen springt dieser in Mittelstellung und die Maschine bleibt stehen.  
 

Schälbalken Ein- und Ausschalten 
 

      
 
 

Hebel für Schälbalkenantrieb, Maschine mit laufendem Benzinmotor „Vollgas“, auf „EIN“ stellen. 
Der Schälbalken wird sofort zugeschaltet. Den Hebel immer in die Endlage stellen. 
Wird der Hebel in Richtung „AUS“ verstellt ist der Schälbalkenantrieb abgeschaltet. 

 
Die Maschine ist jetzt Betriebsbereit. 

 
 
 
 
 

Schälbalkenantrieb 
„EIN“ 

Hebel Schälbalkenantrieb 
„AUS“ 
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3.2  Schälvorgang 
   
 
 
Die Maschine auf den vorbereiteten zu schälenden Dachbelag bringen. Den Benzinmotor auf Nenndrehzahl 
einstellen. Schälbalken auf „EIN“ stellen. 
Als Vorbereitung auf die Schälarbeiten den Dachbelag mit einem Dachschneider in 70 – 80 cm breite Streifen 
schneiden. Um mit dem Abschälen beginnen zu können, muss ein Streifen quer angeschnitten und der Dachbelag 
angehoben werden, damit das Schälschild unter den Belag greift. Es ist vorteilhaft, den ersten Streifen quer zur 
allgemeinen Arbeitsrichtung abzulösen, damit die nächsten Streifen direkt abgezogen werden können. 
 
Die Maschine an den unteren Ansatz des zu schälenden Dachbelages anfahren und durch langsamen 
gleichmäßigen Vorschub des Fahrantriebes den Dachbelag abschälen. 
 
Der Abweisbügel kann entsprechend der Schälanwendung zur anderen Seite umgestellt werden. Dieser sorgt 
dafür das das geschälte Material in die gewünschte Richtung abgeleitet wird und auf die Seite fällt und nicht in 
Richtung Bediener geleitet wird. 
 

 

3.3  Maschine Kranen 
 
Die Maschine kann mit Hilfe eines Kranes auf das entsprechende Dach gehoben werden um dort zu arbeiten. Die 
Maschine hat drei Anschlagpunkte, einen vorne und zwei hinten an der Fahrstange. Die Maschine ist wie folgt 
vorzubereiten. 

 
- Alle Anschlagmittel auf Beschädigungen prüfen und ggf. ersetzten wenn diese 

Mängel aufweisen! Alle Anschlagpunkte an der Maschine sind auf Festigkeit zu prüfen! 
Vor Kranen ist die zu überprüfen das die Sicherungshaken für beide 22 kg Gewichte 
funktionstüchtig und befestigt sind, im Zweifelsfall sind beide 22 kg Gewicht vor dem 
Kranen zu entfernen und separat zu transportieren und vor der Inbetriebnahme wieder 
ordnungsgemäß zu befestigen! 

 
Vordere Anschlagöse einbauen 
 Anschlagöse aus der Fahrstange entnehmen indem diese herausgeschraubt wird. 

  
 Die herausgeschraubte Anschlagöse vorne an der Maschine fest einschrauben, max. 55Nm. 

22 kg Gewicht 

Sicherungshaken 

Anschlagöse 
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Jetzt ist die Maschine zum kranen bereit. Vor dem schälen mit der Maschine ist die Anschlagöse vorne 
zu entnehmen und kann hinten an der Fahrstange eingeschraubt werden. 
Anschlagmittel 
Die Maschine kann mit Ketten oder Seilen, immer über drei Punkte, angeseilt werden. Das 
Anschlagmittel muss mindestens eine Traglast von 0,5t aufweisen! 

  

  
  

3.4  Außerbetriebnahme 
 
Den Schälbalkenantrieb auf „AUS“ stellen. 
Benzinmotor mittelts einer der Ausschalter auf Stellung „0“ stellen. Der Benzinmotor ist nun aus. 
 
Die Maschine ist jetzt Außerbetrieb genommen. 
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4 Wartung und Pflege 
 
Bei sämtlichen Arbeiten an der Maschine, Motor ausschalten, Zündschalter (rot) an der 
Fahrstange in Position "O" bringen. Zündkerzenstecker ziehen. 
 
 

Schneid- und Schälrückstände in der Maschine regelmäßig entfernen. 
Die Filter im Antriebsmotor reinigen oder austauschen, sowie Antriebsmotor äußerlich reinigen. 
 
Insbesondere die Kühlrippen, sowie den Luftkanal des Antriebsmotors 
stets sauber halten. Hierzu das Luftleitblech am Zylinderkopf (unten) 
durch Lösen der Sechskantschraube entfernen. Nach Reinigung des Luft- 
kanals, das Luftleitblech wieder mit der Sechskantschraube befestigen.  
Eine regelmäßige Reinigung ist dringend erforderlich, da anhaftende  
Bitumen- und Schneidrückstände an den Kühlrippen eine Motorüberhit- 
zung verursachen können, die einen Motorschaden zur Folge haben kann.  
Derartige Schäden, die Folge unzureichender Wartung sind,  
gelten als nicht bestimmungsgemäßer Betrieb  und sind somit von der  
Gewährleistung ausgeschlossen.  

 
 

Motor 
Wartung des Honda-Benzinmotors gemäß Herstellervorschrift. 
 
 
4.1  Schmierung des Schälbalkens 
 
Der Schälbalken ist sehr hoch belastet und muss daher gut geschmiert werden. Zum abschmieren muss die 
Schutzhaube geöffnet werden. Es sind vier Schmiernippel die jeweils einzeln abzuschmieren sind. Immer so viel 
Fett einpressen bis es Vorne an der Schälbalkenführung heraustritt. Wir empfehlen Hochleitungsfett, siehe 
Standardzubehör. 
 

4.2  Hydraulik 
 
Hydraulikölstand mittels Peilstab im Hydrauliktank überprüfen. regelmäßige (z.B. wöchentliche) opt. Kontrolle der 
Hydraulikschläuche mit dem Austausch bei Beschädigung und Alterung (z.B. P-Leitung nach 6 Jahren). 
 

4.3  Kettentriebe 
 
Alle Kettentriebe sauber halten! Wöchentliche Kontrolle der Vorspannung, ggf. Vorspannung erhöhen. 
 

4.4  Fahrantrieb 
 
Räder auf Beschädigungen untersuchen. Radschrauben auf festen Sitz kontrollieren, Anzugsmoment: 120Nm. 
 

5 Behebung von Störungen 
 
Bei auftretenden Störungen sofort Gerät wie unter Punkt 3 beschrieben ausschalten, Zündkerzenstecker ziehen 
und Störungsursache beseitigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luftleitblech 

Luftkanal 
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6 Ersatzteile 
 
6.1  Maschine Allgemein 
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7  Standardzubehör 
 
 

Artikel: Artikel - Nr.: 
1 St. Druckknopftasche 1660 09 01 
1 St. Zündkerzenschlüssel mit Knebel 9851 21 20 
1 St. Kartusche Hochleistungsfett 400 gr. KP2N-30 9980 01 19 
1 St. Kolbenfettpresse 9409 00 02 
1 St. Innensechskantschlüssel SW5 2005 06 00 
1 St. Innensechskantschlüssel SW6 9851 00 06 
1 St. Innensechskantschlüssel SW8 2005 08 00 
1 St. Maulschlüssel SW 10 / 13 0461 99 02 
1 St. Maulschlüssel SW 17 / 19 1645 00 00 
1 St. Wasserpumpenzange 8300 99 01 
1 St. Schraubendreher 0461 99 07 
1 St. Schraubendreher 4 x 150mm 1655 00 00 
  
1 Betriebsanleitung  
1 Motor-Betriebsanleitung  
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8 Konformitätserklärung 
 

 
 
Diese Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Ist Selbsthilfe nicht möglich oder bringt sie kein Ergebnis, wenden Sie sich an unseren Service 
unter: 

0271-3988-123 
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