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Gebrauchsanleitung K
Seilgleiter SYS GREENLINE ,,Premium* G R U N

Seilgleiter nach EN 795:2012

ACHTUNG: DEUTSCH

Die Montage und die Verwendung des Seilgleiters sind erst zulassig, nachdem der Monteur oder der Anwender
die Gebrauchsanleitung und die GRUN - Sicherheitshinweise in der jeweiligen Landessprache gelesen hat.
ATTENTION: ENGLISH
Assembling and using of the safety product is only allowed after the assembler or user read the installation
and safety instruction in his native tongue.

Abbildung zeigt Seilgleiter ,Premium*

Einbauort / Gebaude:

Datum der Inbetriebnahme:

Betreiber / Benutzer:

StraB3e:
PLZ, Ort:
Tel.:
Fax:
Email:
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Gebrauchsanleitung i
Seilgleiter SYS GREENLINE ,,Premium* G R U N

Seilgleiter nach EN 795:2012

1. WICHTIGER HINWEIS:

» Die Verwendung des Seilgleiter ist erst zuldssig, nachdem der Benutzer die
Verwendungsanleitung zum Seilsystem GREENLINE GES-3 / GES-3-L
in seiner jeweiligen Landessprache gelesen und verstanden hat.

» Alle Benutzer der Anschlageinrichtung mussen die allgemein gltige Broschdire:
~Sicherheitshinweise PSA - Anschlageinrichtungen GRUN*

vor der Verwendung der Anschlageinrichtung gelesen und verstanden haben und sich an die
Herstelleranweisungen halten.

2. Technische Daten

Normen / Zulassungen der Anschlageinrichtung:
EN 795:2012 TypC fir 1 Person

Seilgleiter GREENLINE ,Premium*:
Abmessung: 110 mm x 120mm x 40 mm
Material: Edelstahlguss

2.1. Aligemeine Information zur Montage

Der Seilgleiter GREENLINE ,,Premium* wurde speziell fir den horizontalen Einsatz geprift und
zertifiziert nach EN 795:2012.

Die Prifung erfolgte statisch und dynamisch im Seilsystem GREENLINE®Q 8 mm.

Er sichert als beweglicher Anschlagpunkt 1 Person auf GREENLINE® Seilsystemen (g8 mm).
Jeder Benutzer muss einen eigenen Laufer verwenden!

Der Seilgleiter GREENLINE ,,Premium® ist nicht zum Seilunterstitzten Arbeiten geeignet.
Der Seilgleiter GREENLINE ,,Premium“ ist nach der Nutzung immer von der Seilanlage zu

entfernen.

3. Kennzeichnung Seilgleiter (EN 365)

Typenschild , o ,
Abbildungsbeispiel Kennzeichnung
1
! GRUN
2 SYS GREENLINE "Premium"
4 4890 10 01 D:ﬂ
EN 795:2012
5 2023 k 3
SN: max.
6
1 | Logo: Hersteller 4 Norm mit Ausgabejahr
2 | Bezeichnung des Seilgleiter 5 Serien-Nr. / Baujahr
Max. Nutzeranzahl 6 Montage- und Gebrauchsanweisung muss beachtet werden
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Seilgleiter nach EN 795:2012

4. Montage / Verwendung Seilgleiter

4.1. Lieferumfang

Typ: “Premium” Art.-Nr. 4890 10 01

4.2. Montageanleitung:

* Der Einbau des Seilgleiters erfolgt nur auf GREENLINE® Seilsystemen (g 8 mm).

« Es darf nur das von Fa. GRUN gelieferte Befestigungsmaterial verwendet werden.

Einzelteile durfen nicht ausgetauscht werden.
« Es gelten nur die Gebrauchsanleitungen der Fa. GRUN.
» Der Seilgleiter ist nach der Nutzung immer von der Seilanlage zu entfernen.

» Die Festigkeit- und Montagevorgaben sind zu beachten.
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Gebrauchsanleitung K
Seilgleiter SYS GREENLINE ,,Premium* G R U N

Seilgleiter nach EN 795:2012

4.3. Montageskizzen:

4.3.1. Begriffsbestimmung zum beweglichen Anschlagpunkt GREENLINE - Seilldufer

2 3 4

Bauteile:

1 Anschlagése

2 Entriegelungsknopf

3 bewegliche Halbschalen
4 feste Halbschale

4.3.2. Befestigen der PSA

2yl Den Karabinerhaken des Verbindungsmittels in die
W, ,_,"“ Anschlagése des Seillaufers einhangen.
o 'Pft. {f":.-.'
\& .'-‘.»:.— /‘.‘
7 9N
( /

Gefahr!
Der Karabiner vom Verbindungsmittel muss gegen unbeabsichtigtes Ldsen
gesichert werden.

4.3.3. Aufsetzen des Seillaufer

Die Halbschalen des Seilldufers durch Driicken des
Entriegelungsknopf und Hochschieben der
Anschlagése 6ffnen.
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4.3.4. Aufsetzen ,GREENLINE — Seillaufer”

Seillaufer mit gedriicktem Entriegelungsknopf auf
das flexible FUhrungsseil aufsetzen

Entriegelungsknopf loslassen.
Die Halbschalen schlieBen sich automatisch.

oA\ Der Seillaufer kann nun auf dem Seil frei bewegt
- werden.

A

Achtung!
Halbschalen des Seilldufers miissen sich bei Zug an
der Anschlagdse schlief3en.

Gefahr!

Der Karabiner vom Verbindungsmittel darf erst dann
von der Anschlag6se abgenommen werden, wenn
der Benutzer anderweitig gegen Absturz gesichert
ist.

4.3.1.Abnehmen des Seilldufer

Den Seilldufer durch Driicken des Entriegelungsknopt
und Hochschieben der Anschlagdse 6ffnen und der
Seillaufer vom Seil abnehmen.

=
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5. Verwendung des Seilgleiters

Der Seilgleiter darf nur in GREENLINE® GES-3 Seilsicherungssystemen (g8 mm) eingebaut
werden und darf nur in Verbindung mit einer persénlichen Schutzausriistung

gegen Absturz nach EN 363 (Auffangsystem) verwendet werden.

(Auffanggurt nach EN 361, Fallddmpfer nach EN 355, und restliche PSA nach EN 354 oder
EN 353-2. Der verwendete Karabiner muss EN 362:2004 (Karabiner) entsprechen.

5.1. Sichtprifung

Der Seilgleiter ist vor jeder Anwendung auf sichtbare Mangel o JRE0K SO
(Vollstandigkeit, auBerlich erkennbare Beschadigung, Verformungen, ——==

eingeschrankte Funktionsweise) zu Uberprifen. Sollte das Spaltmal3 max. ; /[ }“‘I‘\&
4,0mm (siehe Abbildung) Gberschritten oder die Materialstarke |5 ‘{r—i\j/
min. 3,5mm unterschritten sein, muss der Seilgleiter ausgetauscht werden. & | )
(siehe Messprotokoll Abs.8) B "“::fr

Jeder Benutzer muss einen eigenen Seilgleiter verwenden! )

5.2. Demontage

Zur Demontage die Montageschritte in umgekehrter Reihenfolge durchfihren (Karabiner
entfernen — Seilgleiter 6ffnen).

Die Sicherung der Person endet mit dem Ldsen der PSA gegen Absturz vom GREENLINE
Seilsystem. Es ist darauf zu achten, dass das Lésen vom Seilsystem nur stattfindet, wenn der
Nutzer sich an einem sicheren Standplatz befindet.

5.3. Aufbewahrung / Lagerung

Der Seilgleiter ist trocken, schmutz- und fettfrei zu lagern (Vorzugsweise zusammen mit der PSA
in einem PSA-Schrank neben dem Dachzugang).

5.4. Entsorgung

Zur Entsorgung ist der Seilgleiter fachgerecht einer Materialwiederverwertung zuzufihren.
(nicht im Hausmll entsorgen).

6. Abnahmestelle Seilgleiter ,,Premium"

DEKRA Testing and Certification GmbH
Persdnliche Schutzausristung / Personal Protective Equipment
Dinnendahlstr. 9

44809 Bochum
Germany

Urheberrechtshinweis

© GRUN GmbH 2023. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich

geschiitzten Unterlagen diirfen — auch auszugsweise — nur mit vorheriger

Genehmigung der GRUN GmbH vervielfiltigt, abgedndert oder

Nr . c E 01 58 in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder
- in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert
werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als

VerstoR gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.
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Kontrollkarte [
Seilgleiter SYS GREENLINE ,,Premium* G R u N

PSA-Anschlageinrichtung nach EN 795:2012

7. Kontrollkarte ,,Uberpriifung*

Kaufdatum Datum der ersten Verwendung Seriennummer
Seilgleiter GREENLINE ,Premium” GRUN GmbH DIN EN 795:2012
Typenbezeichnung Hersteller Regelwerk / Norm

RegelmaBige Uberprifungen / Reparaturen

Datum Grund der Bearbeitung Festgestellte Schaden Name und Unterschrift der | Verwendungs- | N&chste
(regeimaBige Uberprifung oder | (durchgefiihrte Sachkundigen Person / Priifer | freigabe Prifung
Instandhaltung) Instandsetzungen etc.) Ja/Nein

Bei Beanspruchung durch Absturz oder bei bestehenden Zweifeln ist der Seilgleiter sofort dem Gebrauch zu entziehen und dem
Hersteller oder einer sachkundigen Werkstatt zur Priifung und Reparatur zu senden. Dies trifft ebenfalls bei Beschadigungen

der Anschlageinrichtung zu.
Das Dokument ist vom Verantwortlichen auszufiillen und mit der Verwendungsanleitung an einem geschiitzten Ort

sicher zu verwahren (z.B.: Hausverwaltung)
Beim Dachzugang zum Dachsicherungssystem sind die Positionen der Anschlageinrichtungen
durch Plane (z.B.: Skizze der Dachdraufsicht) zu dokumentieren!
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8. Messprotokoll Seilgleiter

Kaufdatum Datum der ersten Verwendung Seriennummer
Seilgleiter GREENLINE “Premium” GRUN GmbH DIN EN 795:2012
Typenbezeichnung Hersteller Regelwerk / Norm

Messprotokoll

T
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Notizen:
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Notizen:
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Sicherheitstechnik fur
Dach, Fassade und Industrie

Siegen
< Dortmund 4

Wilnsdorf-
Niederdielfen

Anschlussstelle
Wilnsdorf
<Siegen .

@ GRUN

D |
Wilnsdorf

Niederdielfen
Neunkirchen

Frankfurt >

GRUN

Spezialmaschinenfabrik fir Dach, Bau und Strafie
Siegener Strafe 81-83
57234 Wilnsdorf / GERMANY

Tel. +49 (0) 271 - 39 88-0

Fax +49 (0) 271 - 39 88-158

E-Mail info@gruen-gmbh.de
www.absturzsicherungen-gruen.de
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