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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des
Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.

4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfigung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des
Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs-
bzw. Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
ebenfalls Kopien zur Verfigung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfdltigt werden. Eine auszugsweise
Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen koénnen nachtréglich ergénzt
und gedndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fiir Bautechnik unverziiglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fiir die Bauart.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN

Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand sind Anschlageinrichtungen nach Tabelle 1, die der Befestigung von
persénlichen Schutzausriistungen (PSA) zur Sicherung von Personen gegen Absturz

dienen.

Genehmigungsgegenstand ist die bauliche Verankerung der Anschlageinrichtungen zum
Befestigen von persénlichen Schutzausristungen gegen Absturz (PSAgA) gemal
DIN 4426', Abschnitt 4.5 auf Unterkonstruktionen nach Tabelle 1.
Die Anschlageinrichtungen dienen lediglich als Sicherungspunkt im Falle eines Absturzes
von Personen und diirfen ansonsten nicht belastet werden.

Tabelle 1 - Anschlageinrichtung und Unterkonstruktion

AnschlggA?:iE;chtung Unterkonstruktion
ESE OF-B
ESE
ESE COMBI bewehrter Normalbeton (gerissen und ungerissen)
ESE EASY
VARIANT VA
ESE-HD
Spannbeton-Hohlkammerdeckenplatten
VARIANT VA-HD
ESE
VARIANT VA Stahlprofile
OF-ST
ESE TR-l
Stahltrapezprofil
VARIANT TR-II
ESE OF-H Vollholz/Brettschichtholz
SDW-4 OSB 3 auf Vollholz / Brettschichtholz

DIN EN 4426:2017-01

Einrichtungen zur Instandhaltung baulicher Anlagen - Sicherheitstechnische
Anforderungen an Arbeitsplétze und Verkehrswege - Planung und Ausfithrung

1.14.9-52/19
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2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte
21 Eigenschaften und Zusammensetzung

211 Werkstoffe
Die Komponenten der Anschlagpunkte werden gemaR den Angaben in den Anlagen aus
folgenden Werkstoffen gefertigt:
— S$235JR nach DIN EN 10025-2?, bitte Normen priifen
— 1.4301 und 1.4307 nach DIN EN 10088-4°,
— 1.4301 und 1.4307 nach DIN EN 10088-5*,
— 1.4301 und 1.4307 nach DIN EN 10296-2°
— 1.4301 nach DIN EN ISO 1127°
— 1.4301 und 1.4307 nach DIN EN 10217-77
— S320GD nach DIN EN 10346°.

Die SAFEX VARIANT VA und SAFEX VARIANT VA-HD Anschlageinrichtungen sind mit
PUR-Schaum der Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1° ausgeschaumt.
Weitere Angaben zu den Werkstoffen der Komponenten sind beim Deutschen Institut fur
Bautechnik hinterlegt.
Die Werkstoffeigenschaften sind durch ein Abnahmepriifzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204
zu bescheinigen.

21.2 Abmessungen

Die Hauptabmessungen sind den Anlagen zu entnehmen. Weitere Angaben sind beim
Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt. Angaben zu Abmessungen, Toleranzen der
Klemmbefestiger "Trapez II" nach Anlage 9 sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik

hinterlegt.

t DIN EN 10025-1:2005-02 Warmgewalzte  Erzeugnisse aus Baustdhlen - Teil2:  Technische
Lieferbedingungen fur unlegierte Baustéhle

3 DIN EN 10088-4:2010-01 Nichtrostende Stahle - Teil 4: Technische Lieferbedingungen fur Blech und Band
aus korrosionsbesténdigen Stahlen fiir das Bauwesen

4 DIN EN 10088-5:2009-07 Nichtrostende Stéhle - Teil 5: Technische Lieferbedingungen fur Halbzeug, Stabe,
Walzdraht, gezogener Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus
korrosionsbestandigen Stahlen fir das Bauwesen

. DIN EN 10296-2:2006-02 Geschweifte kreisférmige Stahlrohe fir den Maschinenbau und allgemeine
technische Anwendungen - Technische Lieferbedingungen - Teil 2: Nichtrostende
Stahle

M DIN EN ISO 1127:1997-03 Nichtrostende Stahlrohre - MaRe und langenbezogene Masse

7 DIN EN 10217-7:2015-01 Geschweilte Stahirohre fur Druckbeanspruchungen, Technische
Lieferbedingungen — Teil 7: Rohre aus nichtrostenden Stéahlen

§ DIN EN 10346:2015-10 Kontinuierlich schmelztauchveredelte Flacherzeugnisse aus Stahl — Technische
Lieferbedingungen

9 DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 1: Baustoffe; Begriffe,
Anforderungen und Prufungen

10 DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse - Arten von Prifbescheinigungen

1.14.9-52/19
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2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

221 Herstellung
Soweit im Folgenden nichts anderes festgelegt ist, gelten die Anforderungen nach
DIN EN 1090-2". Zusatzlich gelten fir Bauteile aus nichtrostenden Stahlen sowie fur
Verbindungen von Baustdhlen mit nichtrostenden Stahlen die Anforderungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-30.3-6".
SchweiRarbeiten an Bauprodukten aus nichtrostenden Stéhlen durfen nur von Betrieben
ausgefiihrt werden, die Uber eine giiltige Qualifikation fiir die eingesetzten Schweillverfahren
und die zu verschweillenden Stahlsorten verfligen.
Diese Qualifikation ein auf den Anwendungsbereich der nichtrostenden Stéhle erweitertes
Schweilzertifikat nach DIN EN 1090-1" in Verbindung mit DIN EN 1090-2", fir die
Ausfilhrungsklasse (EXC 2), die sich aus den Einstufungsmerkmalen nach Abschnitt 4.7.3
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-30.3-6"? sowie der Art der Bauteile und dem
SchweiRprozess ergibt.

222 Verpackung, Transport und Lagerung
Die Anschlageinrichtungen missen korrosionsschutz- und werkstoffgerecht verpackt,
transportiert und gelagert werden.

223 Kennzeichnung
Die Anschlageinrichtungen, die Verpackungen oder die Lieferscheine missen vom
Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-
zeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden.
Die Anschlageinrichtung ist mindestens mit "Z-14.9-725" und dem jeweiligen Typ dauerhaft
zu beschriften.
Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt
sind.

2.3 Ubereinstimmungsbestitigung

2.3.1 Allgemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen der von
diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes
Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer
werkseigenen Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer hierfur
anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmaRigen Fremduberwachung durch eine
anerkannte Uberwachungsstelle nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.
Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der Bauprodukte eine
hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.
Die Uberginstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.
Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.
Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik zusétzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.

" DIN EN 1090-2:2011-10 Ausfilhrung von Stahitragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 2. Technische
Regeln fur die Ausfiihrung von Stahltragwerken

12 Z-30.3-6 vom 05.03.2018 Erzeugnisse, Verbindungsmittel und Bauteile aus nichtrostenden Stahlen

13 DIN EN 1090-1:2012-02 Ausfithrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken — Teil 1: Konformitéts-

nachweisverfahren fur tragende Bauteile

Z43552.19 1.14.9-52/19
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2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und

durchzufiihren. Unter werkseigener ~Produktionskontrolle  wird die vom Hersteller

vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser

sicherstellt, dass die von ihm hergesteliten Anschlageinrichtungen den Bestimmungen dieser

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten

Mafinahmen einschlieRen:

- Die im Abschnitt 2.1 geforderten Abmessungen sind regelméaRig zu tberpriifen.

- Es ist zu kontrollieren, ob die im Abschnitt 2.1 geforderten Prifbescheinigungen vorliegen
und die bescheinigten Prifergebnisse den Anforderungen entsprechen.

- Die Anforderungen an die SchweiRbetriebe sind nach den Angaben in Abschnitt 2.2.1 zu
Uberprufen.

- Durch Sichtpriifungen ist die ordnungsgemaRe Ausfihrung samtlicher Anschlag-
einrichtungen und SchweilRnéhte zu prifen.

Fur Umfang, Art und Haufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle sind die im Prifplan

vom 07.01.2020 beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Anforderungen

malfdgebend.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und

auszuwerten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,

- Art der Kontrolle oder Prifung,

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und soweit zutreffend Vergleich mit den
Anforderungen,

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolie Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen

Institut fur Bautechnik, der anerkannten Stelle und der zustidndigen obersten

Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen

MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen

nicht entsprechen, dirfen nicht verwendet werden und sind so zu handhaben, dass

Verwechslungen mit (bereinstimmenden ausgeschlossen sind. Nach Abstellung des

Mangels ist -soweit technisch moglich und zum Nachweis der Méngelbeseitigung

erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu wiederholen.

233 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-

wachung regelmaRig zu tUberprufen, mindestens jedoch zweimal jéhrlich.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung sind stichprobenartige Prifungen und eine Erstprifung

der Bauprodukte durchzufiihren. Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der

anerkannten Stelle. Vorhandene Prifergebnisse aus dem Zulassungsverfahren sind als

Erstprufung mit heranzuziehen.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung der Bauprodukte durchzufiihren

und kénnen auch Proben fiir Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probenahme

und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Z43552.19 1.14.9-52/19
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Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf

Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

31 Planung

311 Allgemeines
Die Montageanweisung der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung /
allgemeinen Bauartgenehmigung oder Europdischen technischen Bewertung der
Verbindungselemente ist zu beachten.
Hinsichtlich des Korrosionsschutzes fur Bauteile aus nichtrostenden Stahlen gelten die
Anforderungen nach DIN EN 1993-1-4' in Verbindung mit dem nationalen Anhang
DIN EN 1993-1-4/NA' sowie die Anforderungen nach der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-30.3-6".
Fur Bauteile aus beschichteten Baustdhlen gelten die Anforderungen nach
DIN EN ISO 12944-2"® sowie DIN 556347,
Der Anwendungsbereich auf Holzuntergrinden ist auf die Nutzungsklasse 1 nach
DIN EN 1995-1-1" beschrankt. Die Befestigung der Anschlageinrichtung (Grundplatte und
Holzschrauben sowie der Holzbalken) darf nicht frei bewittert werden. Alle sonstigen
Bauteile sind im bewitterten AuRenbereich einsetzbar.
Die aufgefiithrten Anschlageinrichtungen sind nicht zur Uberkopf-Decken- und Wandmontage
vorgesehen.
Die méglichen Beanspruchungsrichtungen der Anschlagpunkte ergeben sich aus Tabelle 3

sowie den Darstellungen in den Anlageblattern.
Fur die in den Anlagen 3, 4, 6 und 7 angegebenen Ausflihrungsbeispiele bei der Befestigung
auf Stahltragern oder mit Klemmplatten ist in jedem Einzelfall der Anschluss nach
technischen Baubestimmungen nachzuweisen.

31.2 Unterkonstruktion, Verankerung, Bauteildicke, Randabstdnde und Lastrichtung

Fur die Mindestbauteildicke der Unterkonstruktion im Bereich der Verankerung und den
minimalen Randabstand der Verankerung gelten fiir die jeweiligen Unterkonstruktionen aus
Beton, Stahl, Holzwerkstoffen und Stahltrapezprofii sowie Spannbeton die in den
Tabellen 2a bis 2f angegebenen Werte.

Bei Befestigung der Anschlageinrichtung SAFEX-ESE und SAFEX-VARIANT-VA auf
Stahltragern gelten die Technischen Baubestimmungen. Es durfen nur die jeweils
vorgesehenen Schraubengarnituren M10 fur SAFEX-ESE, M12 fir SAFEX-VARIANT VA
und M16 fir SAFEX-ESE-OF-ST der Festigkeitsklasse 70 nach Z-30.3-6"* aus
nichtrostendem Stahl verwendet werden.

14 DIN EN 1093-1-4:2015-10 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-4: Aligemeine
Bemessungsregeln - Ergénzende Regeln zur Anwendung von nichtrostenden
Stahlen

18 DIN EN 1993-1-4/NA:2017-01 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 3: Bemessung

und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-4: Allgemeine Bemessungsregeln -
Erganzende Regeln zur Anwendung von nichtrostenden Stahlen

16 DIN EN ISO 12944-2:1998-07  Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch

. Beschichtungssysteme - Teil 2: Einteilung der Umgebungsbedingungen

s DIN EN 55634:2010-04 Korrosionsschutz von tragenden dinnwandigen Bauteilen aus Stahl
DIN EN 1995-1-1:2010-12 Bemessung und Konstruktion von Holzbauten

Teil 1-1: Aligemeines - Allgemeine Regeln fir den Hochbau

Z43552.19 1.14.9-52/19
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Tabelle 2a - bewehrter Normalbeton (gerissen und ungerissen) C20/25 bis C50/60 "

Anschlag- i Rand- Mindestbau-
.. Stabhoéhe o
einrichtung [mm] Verankerungselement abstand teildicke
SAFEX Cmin [Mm] | hpin [Mm]
ESE OF-B | 200 -1000 Fischer FIS SB 390 S ¥ 300 160
ESE 200 - 1000 Fischer FAZ 11 10/10 A4 *! 200 120
ESE COMBI | 300 - 1000 EJOT BA-E Plus M10/10 # 200 100
ESE COMBI | 300 - 1000 Fischer FAZ 11 10/10 A4 * 200 100
ESE EASY | 200 -1000 Fischer FAZ Il 16/25 A4 ** 300 140
VARIANT VA | 200 - 1000 Fischer FAZ Il 12/10 K A4 # 300 120
VARIANT VA | 200-1000 | MKT BZ plus M12-10/85 s A4 % 300 120
VARIANT VA | 200 - 1000 EJOT BA-E Plus M12% 300 120

Tabelle 2b - Untergrund Stahl > $235 *

lag- . Rand- . -
e?:rsitc:::tzgg St?::r':;he Verankerungselement absta(lj'nd Mlndetst'b?:‘tr:;Idlcke
SAFEX Crmin [Mmm] mn
ESE 200 - 1000 M10 - A2-70 "
VARIANT VA | 200 - 1000 M12 - A2-70 *2 Technische Baubestimmungen
ESE OF-ST | 200 - 1000 M16 - A2-70 ¥

Tabelle 2c - Vollholz / Brettschichtholz (Balkenquerschnitt) > C24/GL24 226 %

Anschlag- Stabhéhe Rand- | Mindestbauteil-
einrichtung jmim] Verankerungselement abstand dicke
SAFEX Cmin [mm] bmin / hmin [mm]

Holzmuffe, vier selbstbohrende

Schrauben aus -
ESE OF-H 200 - 1000 nichtrostendem Stahl SPAX mittig 140/ 140

6x50 mit Senkkopf %

® DIN EN 206:2014-07 Beton: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat

2 ETA-12/0258 fischer Superbond; DIBt 22.07.2019

2 ETA-05/0069 fischer Ankerbolzen FAZ II; DIBt 05.08.2016

z ETA-18/0219 EJOT through bolts BA-V Plus / BA-F Plus / BA-E Plus, ZAG: 16.7.2018

2 ETA-99/0010 Bolzenanker BZ plus und BZ-IG

24 DIN EN 1993-1-1:2010-12 Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten Teil 1-1: Allgemeine Bemessungs-
regeln und Regeln fir den Hochbau

% DIN EN 338:2010-02 Bauholz fur tragende Zwecke - Festigkeitsklassen

% DIN EN 14080:2013-09 Holzbauwerke - Brettschichtholz und Balkenschichtholz - Anforderungen

o DIN EN 14081-1:2011-05 Holzbauwerke - Nach Festigkeit sortiertes Bauholz fir tragende Zwecke mit
rechteckigem Querschnitt - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

2 ETA-12/0114 ETA 12/0114 SPAX, Selbstbohrende Schrauben als Holzverbindungsmittel

in tragenden Holzkonstruktionen

Z43552.19 1.14.9-52/19
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Tabelle 2d - Untergrund Holzschalung aus OSB 3 mit Holzbalken aus Vollholz / BSH

Anschlag- Stabhéhe Rand- | Mindestbauteil-
einrichtung fmm] Verankerungselement abstand dicke
SAFEX Cmin [mm] bmin / hmin [mm]
Je vier selbstbohrende - Holzbalken
mittig auf

Schrauben aus 60/100,
SDW-4 200-600 | pichtrostendem Stahl SPAX | HOIZ- "} oo iing OSB3
6x50 und SPAX 8x100 | balken” | TS % ©

") beachte Abbildung 3 und Anlage 11

Tabelle 2e - Untergrund Stahltrapezprofil > $320GD in Positivlage

Anschlag- .. Einbaulage / Mindest-
Stabhéhe
einrichtung Imi] Verankerungselement | Randabstand blechdicke
SAFEX Cmin [MM] ty [mm]
ESE 28 Bohrschrauben Iéngﬂs 22m
TR-I 300-1000 SFS SL2-S-6,3x28 2 quer Uber dem 0,75
LangsstoR
ESE EJOT FlieBbohrschraube | 1@ngs =2 m
TR-I 300'1 000 JF3"2-5 5X25 E16 A2 30 quer Uber dem 0,75
' LangsstoR
VARIANT Vier Klemmbefestiger | 12ngs=2m
TR-II 200-1000 | "Trapez II" nach Anlage 9 | Auer tber dem 0,75
LangsstoR

Tabelle 2f - Spannbeton-Hohlkammerdeckenplatten aus C45/55 b

Anschlag- | g4 phshe Randabstang| Mindest-
einrichtung [mm Verankerungselement Con [MM] spiegeldicke
SAFEX min ty [mm]
ESE-HD 200 - 1000 FHY M10 A4 *! 200 30
VARIANT VA-HD | 200 - 1000 FHY M10 A4 *' 200 40
3.2 Bemessung
3.21 Nachweis der Tragféhigkeit
Fur die Anschlageinrichtungen ist folgender Nachweis zu fihren:
Feq/ Fra £ 1
» ETA-10/0198 ETA 10/0198 SFS, Befestigungsschrauben SX SLG, SL, TDA, TDB, TDC, SD,
SXW, SW, CDM; DIBt vom 25.01.19
30 ETA-10/0200 ETA 10/0200 EJOT, Befestigungsschrauben JA, JB, JT, JZ und JF; DIBt: 23.5.18
o Z-21.1-1711 fischer Hohldeckenanker FHY

Z43552.19 1.14.9-52/19
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Bemessungswerte der Tragfahigkeit

Die in Tabelle 3 angegebenen Bemessungswerte der Tragfahigkeit Frq gelten fur die
Anschlageinrichtungen und die Befestigungen mit der Unterkonstruktion, jedoch nicht fur die
Unterkonstruktionen. Diese sind nach den jeweils geltenden Regeln zu bemessen.

Tabelle 3 - Bemessungswerte der Tragfiahigkeit und maximale Anzahl von Benutzern

Deutsches
Institut

i DIBt
Bautechnik

Seite 10 von 16 | 7. Januar 2020

Bemessungswert der Einwirkung nach Abschnitt 3.2.4
Bemessungswert der Tragfahigkeit nach Abschnitt 3.2.2

Anschlag- ;
einrichtung Unterkonstruktion | Frq [kN] maxllamale Anzghl Beanspruchung
enutzer
SAFEX
ESE OF-B 15 4 langs und quer
ESE 15 4 langs und quer
ESE COMBI Beton 13,5 4 langs und quer
ESE EASY 13,5 4 langs und quer
VARIANT VA 15 4 langs und quer
ESE-HD Spannbeton- 12 3 langs und quer
Hohlkammer-
VARIANT VA-HD deckenplatten 12 3 langs und quer
ESE 15 4 langs und quer
VARIANT VA 15 4 langs und quer
Stahl
ESE OF-ST 15 4 langs und quer
ESE COMBI 13,5 4 langs und quer
ESE TR-I Stahltrapezprofil 12 3 langs und quer
ESE TR-I . 10,5 2 langs und quer
Stahltrapezprofil
VARIANT TR-II 10,5 2 langs und quer
VARIANT TR-Il | Stahltrapezprofil 10,5 2 langs und quer
Vollholz, i
ESE OF-H Bretischichthelz 10,5 2 langs und quer
OSB 3 auf Vollholz / .
AR Brettschichtholz 105 2 langs und quer

") auf Stahltrapezprofil mit Nennblechdicke von ty 2 0,75 mm in Positiviage der GroRen
85/280 bis 160/250 (einschlieRlich der Zwischengréfen). Als Unterkonstruktionen fur das

1.14.9-52/19
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Stahltrapezprofil kann Stahl mit einer Zugfestigkeit von Rm = 360 N/mm? sowie Holz mit
nachgewiesener Auszugstragfahigkeit nach Abschnitt 3.3 eingesetzt werden.

™) auf Stahltrapezprofil in Positiviage, mit Nennblechdicke von ty 2 0,75 mm, der GroRen
WU 205/375 *? oder T205.1 **. Als Unterkonstruktionen fir das Stahltrapezprofil kann Stahl
mit einer Zugfestigkeit von Rm 2= 360 N/mm? sowie Holz mit nachgewiesener
Auszugstragfahigkeit nach Abschnitt 3.3 eingesetzt werden.

" auf Stahltrapezprofil in Positiviage, mit Nennblechdicke von ty 2 0,75 mm, der GroRen
50/250 bis 160/250 (einschlieBlich der Zwischengréfen). Als Unterkonstruktionen fir das
Stahltrapezprofil kann Stahl mit einer Zugfestigkeit von Rm = 360 N/mm? sowie Holz mit
nachgewiesener Auszugstragféahigkeit nach Abschnitt 3.3 eingesetzt werden.

Es muss sichergestellt sein, dass die vorhandene Unterkonstruktion den Vorgaben von
Tabelle 1 und denen der Tabellen 2a bis 2f entspricht.

3.23 Charakteristische Werte der Einwirkungen

Die einwirkenden Krafte Fg, sind an der Oberkante des Anschlagpunktes, in Richtung der
Beanspruchung wirkend, anzunehmen. Bei der unmittelbaren Befestigung personlicher
Schutzausriistungen gegen Absturz an den Anschlageinrichtungen gilt fir die erste Person
gine charakteristische Einwirkung nach DIN 4426' von Fgc=6 kN und fir jede weitere
Person eine Erhéhung von Fgx um 1 kN / Person.

Bei der Verwendung von Seilsystemen zwischen zwei oder mehreren Anschlagpunkten sind
die charakteristischen Werte der Einwirkungen aus den Seilkréften der in Bezug
genommenen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung / allgemeinen Bauartgenehmigung

anzusetzen.

3.2.4 Bemessungswerte der Einwirkungen

Zur Ermittlung der Bemessungswerte der Einwirkungen Fgq sind die charakteristischen
Werte der Einwirkungen fir Einzelanschlagpunkte nach Abschnitt 3.2.3 mit einem

Teilsicherheitsbeiwert v zu multiplizieren.

Fea = Fex = V¢
mit Ye = 1,5
Beispiel bei Verwendung als Einzelanschlagpunkt:
fur eine Person: Feq= Fex-Yr=6kN-15=9,0kN

fur zwei Personen:  Fgq = Fgx - Yr = (6+1) kN - 1,56 = 10,5 kN
fur drei Personen: Feq = Fex-Yr=(6+2)kN-1,5=12,0kN
flr vier Personen: Feq = Fex-Ye=(6+3)kN-1,5=13,5kN

3.3 Bestimmungen fiir die Montage

3.3.1 Allgemeines
Die bauausfiihrende Firma hat zur Bestatigung der Ubereinstimmyng der Ausfiihrung mit der
von diesem Bescheid erfassten Bauartgenehmigung eine Ubereinstimmungserklérung
gemaR §§ 16 a Abs.5, 21 Abs. 2 MBO abzugeben.
Die Montage muss nach den Regelungen dieses Bescheides durch Firmen erfolgen, die die
dazu erforderliche Erfahrung haben, es sei denn, es ist fur eine Einweisung des
Montagepersonals durch Fachkrafte von Firmen, die auf diesem Gebiet Erfahrungen

besitzen, gesorgt.

32 T14-051 vom 25.04.2015 Bescheid tber Typenprifung - Wurzer, Affing
3 T12-157 vom 02.11.2012 Bescheid tuber Typenprifung - Hoesch, Kreuztal

Z43552.19 1.14.9-52/19
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Es durfen nur die mit den Anschlageinrichtungen mitgelieferten Befestigungselemente und
die mitgelieferte Schraubensicherung (selbstsichernde Mutter) fir die drehbare Wirbeltse

verwendet werden.

Bei Unterkonstruktionen aus Beton und Stahl ist entsprechend den Angaben in Tabelle 4

vorzubohren.

Tabelle 4 - Bohrlochdurchmesser / -tiefe (im Baugrund) [mm] Drehmoment [Nm]

; Stahl /
Unterkonstruktlpn ¢ Beton Trapez- | Holz/ OSB Drehmoment
Verankerungsmittel
profil
FISSB 390 S g18/=2125 - - Klebeanker
FAZ 11 10/10 A4 @10/=75 - - 45
FAZ 11 12/10 K A4 d12/=270 - # 60
MKT BZ plus M12-10/85 s A4 @12/270 - 3 45
FAZ 1116 /25 - A4 @16/2110 - - 110
BA-E Plus 10/10 @10/275 45
nach Z-21.1-
FHY M10-A4 1711 20
Technisch
M10 - A2-70 (ESE, ESE Combi) - 12 : Baubestimmungen
Technisch
M12 - A2-70 (VARIANT VA) : o 14 - Baubestimmungen
Bohr- ) L
SFS SL2-S-6,3x28 - sctails Anschlagorientiert
FlieBbohr- At
_2- - - A
JF3-2-5,5x25 E16 A2 schrsilis nschlagorientiert
! @14
" " _ = 20
Klemmbefestiger "Trapez Il 3 26
SPAX 6 x 50 - - 12
Regelungen der ETA-12/0114
SPAX 8 x 100 - -

Die Montage aller Verbindungselemente und Beton-Diibel muss mit einem Uberpriften
Drehmomentschliissel vorgenommen werden. Die Bauteile durfen nur belastet werden,

wenn sich das vorgeschriebene Drehmoment aufbringen l&sst.

Bestimmungen fiir SAFEX ESE TR-l und SAFEX VARIANT TR-ll auf Stahltrapezprofil
und SAFEX VARIANT TR-lIl sind bei
Pfettenabstanden bis 4m in Feldmitte des Stahltrapezprofils zu montieren, bei
Pfettenabstanden gréRer 4 m ist ein Randabstand zur Pfette von 2 m einzuhalten.

Der Randabstand in Querrichtung muss mindestens eine Tafelbreite Stahltrapezprofil
betragen. Die Montage muss entsprechend Abbildung 1 tber dem L&ngsstoR der

Die Anschlageinrichtungen SAFEX ESE TR-I

Stahltrapezprofile erfolgen.

1.14.8-52/19
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Abbildung 1 - Montagevorgaben auf Trapezprofil (Positiviage)
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Fallrichtung

- R

LangsstoR

JAVAY

 — ' ' i ! ' A ! ’ Y 1 Absturzkante
Pfette
Profilhche
Positiviage Trapezprofil 85 bis 150 Befestigung im anliegenden Gurt 85 b|s 160mm

Fallrichtung
- ——
Langsstof
— -t Y -t . . +*—) Absturzkante
Postiviage Trapezprofi 205 Befestgung m antegencen Gurt Pfette
Profilhohe
205mm

Abbildung 2 - Montagevorgaben - Ergédnzung Verbindungsmittel im Bestand

Bei der Montage auf Stahltrapezprofil muss die Verbindung der Trapezprofile untereinander
(LangsstoR) mit Bohrschrauben im Abstand von e < 600 mm, jedoch mindestens 4 mit
LangsstoRverbindern je Feld erfolgen.

Z43552.19 1.14.9-52/19
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Entsprechend den Angaben in Abbildung 2 sind bei Trapezprofilhéhen von 85 bis 160 mm je
zwei Befestigungsmittel, bei Trapezprofilhdhen von 205 mm je vier Befestigungsmittel
anliegendem Gurt an den Pfetten vorzusehen.

Fur die Verwendung der Anschlageinrichtung TR-1 und TR-Il ist die Verbindung zwischen
Stahltrapezprofil und Pfette in jedem anliegenden Gurt entsprechend Abbildung 2 mit
geeigneten Verbindungselementen auszufihren und statisch nachzuweisen. Die
Auszugstragfahigkeit der Schrauben muss jeweils Ry = 3,1 kN betragen. Die Befestigung
muss mit 2 bzw. 4 Schrauben je anliegendem Gurt erfolgen.

Die Durchknépftragfahigkeit ist bei Verwendung von Dichtscheiben 2 @ 16mm durch diese
Zulassung nachgewiesen.

Bei Nachriistung bestehender Dacher mit Anschlageinrichtungen TR-1 und TR-lI sind nicht
vorhandene Verbindungselemente in jedem anliegenden Gurt entsprechend Abbildung 2 mit
geeigneten Verbindungselementen zu ergénzen und die Auszugstragfahigkeit der gewahiten
Schrauben von Ry = 3,1 kN statisch nachzuweisen. Die Befestigung muss mit 2 bzw.

4 Schrauben je anliegendem Gurt erfolgen.
3.3.3 Bestimmungen fiir SAFEX ESE OF-H (Holzschalung) und-SAFEX ESE SDW-4 (OSB 3)

Die Anschlageinrichtungen SAFEX-ESE SDW-4 ist entsprechend Abbildung 3 mittig tGber
dem StoR zweier OSB 3-Platten zu montieren.

OSB - Platte
Grobspanplatte
\ j::‘e Asufiak er l;l"l-ld PSBh-Platr)te
x SenkkopfHolzschraube
\ l I _ | I @ 6x50, A2
. : : : //
\ 0 * * ///
w 'r///
N * 290 i # v
< :
€ i i
L 3 ’ : b i L
C ! ‘ ~
» 6 HE :
+ * *
. . »

600 - 800mm

Abbildung 3 - Montagevorgaben fiir SAFEX-ESE SDW4 auf OSB 3
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Fir die Verwendung der Anschlageinrichtungen SAFEX ESE OF-H und SAFEX SDW-4 auf
Holzbalken/Holzwerkstoffplatten ist fur den Holzbalken in jedem Einzelfall ein Nachweis der
Tragféhigkeit nach Technischen Baubestimmungen zu fuhren. Die vorhandenen Anschllsse
des Holzbalkens an die Unterkonstruktion sind durch 4 Winkel E6171 nach ETA-08/0215%
und jeweils 2 x 6 Schrauben CSA 5,0 x 50 nach ETA-04/0013* oder gleichwertig zu

ergénzen.

Bei Montage von Anschlageinrichtungen auf bestehende Décher muss sichergestellt sein,
dass die vorhandene Unterkonstruktion den Vorgaben von Tabelle 1 fur die jeweilige
Unterkonstruktion entspricht.

3.3.4 Bestimmungen fiir ESE-HD und VARIANT VA-HD auf Hohldeckenplatten

Die Montage des zu verankernden Hohldeckenplattendiibel Fischer FHY M10 A4*! ist nach
der Montageanweisung der Firma Fischer entsprechend der Zulassung Z-21.1-1711%
vorzunehmen. Die Duibel FHY M10 A4*' dirfen nur in Verbindung mit Schrauben aus nicht-
rostendem Stahl eingesetzt werden. Vor dem Setzen des Dubels ist die genaue Lage der
Spannglieder mit geeigneten Metallsuchgeraten festzustellen und soweit vorhanden an der
Deckenplatte zu kennzeichnen. Wird der Dubel nicht mittig in die Hohlraumachse gesetzt, so
muss der Abstand zwischen der Diibelachse und der Achse der Spannlitzen mindestens
50 mm betragen. Bei Einfeldplatten ohne oben liegende Spannlitzen oder
Transportbewehrung kann der Dibel auch im Beton-Vollmaterial gesetzt werden. Vor dem
Setzen des Dibels ist die Spiegeldicke zu messen und entsprechend Tabelle 2f zu
kontrollieren. Der Diibel ist in das Bohrloch so einzufilhren, dass die Spreizhilse oben
buindig mit der Betonoberflache abschliefl3t.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

Die in dieser Zulassung genannten Anschlageinrichtungen durfen ausschlielich zur
Sicherung von Personen gegen Absturz verwendet werden.

Vor jeder Nutzung sind die Anschlageinrichtungen auf festen Sitz und Unversehrtheit zu
prifen. Lose, verformte oder anderweitig beschadigte Anschlageinrichtungen sind zu
befestigen bzw. zu ersetzen.

Eine Uberprifung der am Bauwerk montierten Anschlageinrichtungen kann durch
Sichtpriifung, Kontrolle des Drehmomentes nach Tabelle 5 und Ruttelprobe (mit der Hand)
mit einer maximalen Last von 70 kg nach DIN EN 795% Abschnitt.5.3.2. in axialer und in
Querrichtung der Anschlageinrichtung erfolgen. Eine Belastung zum Zwecke der Priifung mit
Pruflasten nach DIN EN 795 Abschnitt 5.3.4. ist am Bauwerk nicht zulassig.

Ist das Absturzsicherungssystem beschadigt oder durch Absturz beansprucht, so darf dieses
nicht mehr verwendet werden. In diesen Fallen ist die Anschlageinrichtung und die
Verankerung am Bauwerk durch einen sachkundigen fachlich geeigneten Ingenieur zu
tiberpriifen und muss ggfs. demontiert und vollstandig ausgetauscht werden.

Dr.-Ing. Ronald Schwuchow
Referatsleiter

34 ETA-08/0215

36 ETA-04/0013 CNA Connector nails, PRC Connector nails and -CSA Connector screws,
ETA Danmark, Charlottenlund, 12.08.2009

3% DIN EN 795:2012-10 Personliche Absturzschutzausriistung - Anschlageinrichtungen
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SAFEX-ESE OF-B

016

200 - 1000

125 Borhloch
120 Bolzen

Edelstahl
W.-Nr. 1.4301/1.4307

Fischer
Mortel FIS -SB-390-S

min. 160

®18

Beton C20/C25

min. 300

Randabstand

Anschlageinrichtungen SAFEX

SAFEX-ESE OF -B (ohne FuRplatte Beton)

Anlage 1

Z81500.19
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SAFEX-ESE
®16
Edelstahl
o W.-Nr. 1.4301 /1.4307
o
o
Y
o
o
N
Ankerbolzen
FAZ Il M10/10 A4
©
o
N
< c
(0] c =
= £
2 o
g foa @10
~ 8
Beton C20/25
220
‘© 0
o -
] g
o
N
o -
\J ©)
o
o
N
=
£
Randabstand

Anschlageinrichtungen SAFEX

Anlage 2
SAFEX-ESE

Z81500.19 1.14.9-52/19



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-14.9-725 vom 7. Januar 2020

Deutsches
Institut

fiir
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200 -1000

Nachweis bauseits

Stahl mind. S235

Randabstand

W.-Nr. 1.4301 /1.4307

Sechskantschraube

Unterlegscheibe

Sechskantmutter

SAFEX-ESE
»16
Edelstahl
©
220
G O)
3 ©
o
o
e |&
® ©
o )

min. 20

Absturzsicherungen SAFEX

SAFEX-ESE (Beispiel auf Stahl)

Anlage

3

Z81500.19
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®16

SAFEX-ESE

200 -1000

S,

2\

5\
\
7

s,
77
/,

Nachweis bauseits

/.

7

Konterplatte T

220

Edelstahl
W.-Nr. 1.4301 /1.4307

Gewindestange
Sechskantmutter

Unterlegscheibe

Absturzsicherungen SAFEX

SAFEX-ESE (Beispiel Gegenplatte an Trager)

Anlage

4

Z81500.19
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VARIANT - XXX - VA

M 16
o)
™
Edelstahl
W.-Nr.1.4301 / 1.4307
8 0483 Ankerbolzen
o Fischer FAZ Il M12/10 K A4
> alternativ:
o Bolzenanker
o MKT BZ plus M12-10/85 s A4
™ EJOT BA-E Plus M12-A4
©
)
N
£
2 3 5
55 TN
= XN mind. Beton C20/25
o) o)
m m
/ 0120 o
O—o \
2 @
L ©
L
® e i
o
o
™
300 Randabstand

Anschlageinrichtungen SAFEX

Anlage 5
SAFEX-VARIANT VA
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VARIANT - XXX - VA

M 16

To)
™
Edelstahl
W.-Nr.1.4301/1.4307
o
o
o
o
o
N
Sechskantschraube
Sechskantmutter
ﬂ Unterlegscheibe

Nachweis bauseits

0120

L~
Stahl mind. $235—_| /

1]

. 25 Randabstand

Anschlageinrichtungen SAFEX

Anlage 6
SAFEX-VARIANT VA (Beispiel auf Stahl)
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Deutsches
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far
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VARIANT - XXX - VA

M 16

35

200 - 1000

Nachweis bauseits

Konterplatte

©48,3

Edelstahl
W.-Nr.1.4301 / 1.4307

Gewindestange
Sechskantmutter

Unterlegscheibe

0160

Anschlageinrichtungen SAFEX

SAFEX-VARIANT VA (Beispiel mit Gegenplatte an Trager)

Anlage 7
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SAFEX-ESE TR-I

SAFEX-ESE TR-I
option Stiitzhiilse

SAFEX-ESE TR-I (Stahltrapezprofil)

Edelstahl
W.-Nr. 1.4301/1.4307
S @50
= Stahl pulverbeschichtet Stiitzhiilse
ol S320GD Aluminium
2 EN AW-6060
nichttragend
28 x Bohrbefestiger
W.-Nr. 1.4301
N
1T— 0
L P~
! . ) o Laéngsstol
— LangsstoR  \ Trapezprofil Al
Al
400 400
LU e 1n
e o ® e o o o
e @ e e e o ! o o
o G o i
e o e o e o e o
o o o [ ] PY PY e o
2 _0 e o)
Anschlageinrichtungen SAFEX
Anlage 8
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VARIANT-TR-II

M 16

200 - 1000

6 Ml

20,75

Edelstahl
W.-Nr. 1.4301/1.4307

Stahl pulverbeschichtet
$48,3 S 235JR

Befestigungsset "Trapez II"
Edelstahl

L] Trapezprofil

LangsstoR M12

Q26
Bohrloch

0370

Q14
Borhloch

Anschlageinrichtungen SAFEX

SAFEX-VARIANT-TR-II (Stahltrapezprofil)

Anlage 9
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Nr. Z-14.9-725 vom 7. Januar 2020 Bautechnik
1] Edelstahl
- - W.-Nr. 1.4301/1.4307
o
(=)
e Setzmarkierung
S
Balkenplatte, lose
~ P16 W.-Nr. 1.4301/1.4307
Senkkopf - Holzschraube
26 x 50
4
= Holz
— Festigkeitsklasse C24
————————— ———Holzmuffe VA
To) o
N N
= min. 0140
(&) Y
g 2
<l N
o (7]
"= T\
0100
() 0)
© O)
\/vl/\/\l min. 70
Anschlageinrichtungen SAFEX
Anlage 10
SAFEX-ESE OF-H (Holz)
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Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-14.9-725 vom 7. Januar 2020

Deutsches
Institut

Bautechnik

far

SAFEX-ESE SDW-4
Edelstahl
W.-Nr. 1.4301/1.4307
4x Senkkopf Holzschraube
4x Tellerkopf Holzschraube @6x50, A2p z
3 28x100, A2
©
o
o
NI
o~
Al
N
[ I — |
' v !
| 1
|
(&)
; i
n| 260 . 3 x Auflager
660 - 860 660 - 860 Konstruktionvollholz
' min. C24 / S10
oder glw.
OSB - Platte
(Grobspanplatte)
\ je Auflager und OSB-Platte
3x Senkkopf Holzschraube
\ 2650, A2
| L ]
° i ° /
Q 290! /
©
. [ ] ® 1
8 =
= ®
o
° | 4 g)l) { ®
1 |
N g N
.| o] M
| |
|
i
° _ - @
| |
o [ ] [ ]
i
Anschlageinrichtungen SAFEX
Anlage 11
SAFEX-ESE SDW-4

Z81500.19

1.14.9-52/19




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-14.9-725 vom 7. Januar 2020

Deutsches
Institut

A DIBt
Bautechnik

SAFEX-ESE OF-ST

200 - 1000

Nachweis
bauseits

(D 16 Edelstahl

W.-Nr. 1.4301/1.4307

Sechskantmutter

Facherscheibe

Facherscheibe

Sechskantmutter
mit Klemmteil

Anschlageinrichtungen SAFEX

SAFEX-ESE OF-ST (ohne FuRplatte Stahl)

Anlage 12

Z81500.19

1.14.9-52/19




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-14.9-725 vom 7. Januar 2020

Deutsches

Bautechnik

Institut
far

SAFEX-ESE H

®16

200 - 1000

D

Edelstahl
W.-Nr. 1.4301/1.4307

Hohldeckenanker
FHY M10 A4

min.30

65 Bohren
7
/

\Spannbetonhohldecke

SAFEX-ESE HD (Befestigung auf Spannbetonhohldecken)

¢16 min. C45/55
220
i I i
1 1 |
| 1 1
1 I
| |
1 1
] |
1 1
(o) )
i ° i e
s || W | |8
© o
-— N
© ©
\ )
1
3 180
N
£
S
Randabstand
Absturzsicherungen SAFEX
Anlage 13

Z81500.19

1.14.9-52/19




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Aligemeine Bauartgenehmigung lnsti?gt
Nr. Z-14.9-725 vom 7. Januar 2020 Bautechnlill:

VARIANT HD

M 16

Edelstahl
W.-Nr.1.4301 / 1.4307
o 1
S ®48,3
]
o
g Hohldeckenanker
FHY M10 A4
o s
3 -
. min. 40
o
L=
o
| VAV S S S S K
ol WL S
© Spannbetonhohldecke
min. C45/55
160
il
1
©1 0 110)
o
-— o a o] 8
Ol °1l0,
!
S
N 120
£
£
Randabstand

Anschlageinrichtungen SAFEX

Anlage 14
SAFEX-VARIANT HD (Befestigung auf Spannbetonhohldecken)

Z81500.19 1.14.9-52/19



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-14.9-725 vom 7. Januar 2020

Deutsches

Institut
4 DIBt
Bautechnik

45

300 - 1000

SAFEX-ESE Combi

80 Bohren

60 Bolzen

Bolzenanker

BA-E Plus 10/10
alternativ:
Ankerbolzen

FAZ Il M10/10-A4

Beton C20/25

min. 200

250
© - 0
°
o
~N
°
\J ).

Anschlageinrichtungen SAFEX

SAFEX-ESE Combi

Anlage 15

Z81500.19

1.14.9-52/19




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Aligemeine Bauartgenehmigung lnsti;gt
Nr. Z-14.9-725 vom 7. Januar 2020 Bautechnti';

SAFEX-ESE Combi

D16

300 - 1000

Sechskantschraube

Unterlegscheibe

Sechskantmutter

Nachweis bauseits

210 . Stahl mind. $235
-} eL !
(-]
o
I~
(-]
° ©
&
Randabstand &
€
Absturzsicherungen SAFEX
- Anlage 16
SAFEX-ESE Combi (Beispiel auf Stahl)

Z81500.19 1.14.9-52/19



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-14.9-725 vom 7. Januar 2020

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

DIbt

SAFEX-ESE Combi

300 -1000

Gewindestange

Sechskantmutter

Unterlegscheibe

170

210

Absturzsicherungen SAFEX

SAFEX-ESE Combi (Beispiel Gegenplatte an Trager)

Anlage 17

Z81500.19

1.14.9-52/19




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-14.9-725 vom 7. Januar 2020

Deutsches

Institut
o DIBt
Bautechnik

SAFEX-ESE EASY

E

-
®20 Edelstahl
W.-Nr. 1.4301/1.4307

Ankerbolzen
FAZ Il M16/25 - A4

mind. 140

o
o
o
1
o
(@]
™
U-Scheibe
S N 777/ 7%
g 8
S| ©
m o0
S

g_ms\

mind. Betongute:
C20/25

mind. 300

Randabstand

Anschlageinrichtungen SAFEX

SAFEX-ESE EASY fiir Beton (gerissen und ungerissen)

Anlage

18

Z81500.19

1.14.9-52/19




