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ZERTIFIKAT

Nr. des Zertifikats: ZP/B169/17-PZ

Produkt: Absturzschutzausrustung - Anschlageinrichtung Typ A
Typ: Solar-S

Hersteller: GRUN GmbH Spezialmaschinenfabrik

Anschrift: Siegener Str.81-83, 57234 Wilnsdorf-Niederdiefeln

Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zulassigen Ausfiihrungen sind in der Anlage zu
diesem Zertifikat festgelegt.

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH bescheinigt, dass diese Produkte die
Anforderungen gemaf den unter Punkt 8 aufgefihrten Priifgrundlagen erflllen. Die Ergebnisse der
Prufung sind in dem Prifbericht PB 17-161 niedergelegt.

Die Anforderungen werden erfiillt durch Ubereinstimmung mit
DIN EN 795:2012 DIN CEN/TS 16415:2013

Dieses Zertifikat bezieht sich nur auf die Konzeption und die Prifung der beschriebenen Produkte in
Ubereinstimmung mit den genannten Prufgrundlagen. Flr Herstellung und Inverkehrbringen der
Produkte sind gegebenenfalls weitere Anforderungen zu- erfillen, die nicht durch dieses Zertifikat
abgedeckt sind.

Der Hersteller ist berechtigt, das Prifzeichen an den
mit den gepriften Baumustern ubereinstimmenden A
Erzeugnissen gemall dem beigefigten Muster it s

hinzuzuflgen.

Anschlogeinrichtungen

Dieses Zertifikat ist bis zum 09.01.2023 giltig.

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 10.01.2018
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Fachbereich
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B4460

Anlage zum

Zertifikat
ZP/B169/17-PZ

14.1 Gegenstand und Typ
Anschiageinrichtung Typ A
Typ: Solar-S

14.2 Beschreibung
Die Anschlageinrichtung, Typ: Solar-S (Bild 1) dient zur Sicherung von gleichzeitig maximal zwei

Personen gegen Absturz. Die Verwendung erfoigt als Einzelanschlagpunkt mit gesichert verschraubter
Ose.

Die Anschlageinrichtung besteht aus einem Stab, welcher mit einer Fufiplatte 90 x 90 x 5 mm
verschweildt ist. Mit einer Konterplatte wird die Anschlageinrichtung mit vier Zylinderschrauben
M6 x 65-A2 an einer tragfahigen Struktur/ Profil mit einem maximalen Querschnitt von 50 x 50 mm
geklemmt. Die Anschlagdse dient zur Aufnahme der Personlichen Schutzausristung gegen Absturz. Die
Anschlageinrichtung ist aus korrosionsbestandigem Stahl gefertigt.

Die Anschlageinrichtung kann an Montagesysteme fiir Solarmodule der Firma Schletter befestigt
werden. Dabei wird die Anschlageinrichtung an einer zusatzlich montierten Modultrageschiene ,Solo 05*
aus Aluminium befestigt. Die Anschlageinrichtung hat bei diesem Montagesystem eine Hohe von
100 mm. :

Bei der Montage auf Stahiprofilen 50 x 50 mm hat die Anschlageinrichtung eine Hohe von 100 mm bis
300 mm.

Die Anschlageinrichtung kann in alle Richtungen parallel zur Dachflache belastet werden.

Bild 1: Anschlaginricht(mg, Typ: Solar-S
Prifbericht

PB 17-161 vom 10.01.2018
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