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Einbauanleitung 1
SAFEX-ESE MULTI - TR GRUNI

Artikel-Nr. 6030 PSA-Anschlageinrichtung nach EN 795:2012

ACHTUNG: DEUTSCH

Die Montage und die Verwendung der Anschlageinrichtung sind erst zuldssig, nachdem der Monteur und der
Anwender die Einbauanleitung und die Sicherheitshinweise in der jeweiligen Landessprache gelesen und
verstanden hat.

ATTENTION: ENGLISH

Assembling and using of the safety product is only allowed after the assembler and user read and
understood the installation and safety instruction in his national language.

Abbildung zeigt SAFEX-ESE ,MULTI TR*

Einbauort / Gebaude:
Datum der
Inbetriebnahme:

Betreiber / Benutzer:

StraB3e:
PLZ, Ort:
Tel.:
Fax:
Email:

L i
Ok

QR-Code GRUN
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1 WICHTIGER HINWEIS:

» Die Montage und die Verwendung der Anschlageinrichtung sind erst zulassig, nachdem der
Monteur die Einbauanleitung und die Benutzer die Sicherheitshinweise in der jeweiligen
Landessprache gelesen haben.

» Die Benutzer der Anschlageinrichtung missen die allgemein gultige Broschure:
~Sicherheitshinweise PSA - Anschlageinrichtungen GRUN*

vor der Verwendung der Anschlageinrichtung gelesen und verstanden haben und sich an die
Herstelleranweisungen halten.

2 Technische Daten

Normen / Zulassungen der Anschlageinrichtung:
DIN EN 795:2012 Typ A
CEN/TS 16415:2013 Typ A max. k**

Anschlageinrichtung SAFEX - ESE MULTI - TR":

Bauhdhe: 300mm bis 1000mm (+45mm Gewinde M16)
Material: Edelstahl A2

Stab: @ 16mm

FuBplatte: 210mm x 250mm

2.1 Aligemeine Information zur Montage:

Materialdaten Dachaufbau / Untergrund

Untergrund Abmessung
Stahltrapezprofil EN 1993-1-3
Trapezprofil Bauhdhe: 50 bis 160mm + 205/375mm —
- in Positivlage
Nennblechdicke tN mind. 0,75mm
| =
”””” mind. 60mm mind. 20mm

SAFEX-ESE MULTI wurde gepruft und zertifiziert nach Norm: EN 795:2012-Typ A
und CEN/TS 16415:2013 Typ A.
Die Prufung erfolgte statisch und dynamisch am jeweiligen Originaluntergrund.

SAFEX-ESE MULTI ist als Unterkonstruktion zur Befestigung der Seilzwischenhalter
der Horizontalen Anschlageinrichtung Greenline ® (Seilsicherungssystem) nach
DIN EN 795 Typ C geeignet

Seite 3 von 14 GRUN GmbH Spezialmaschinenfabrik | Siegener StraBe 81 - 83 | D -57234 Wilnsdorf-Niederdielfen
Tel./Phone: +49 (0) 2 71 - 39 88-0 | Fax: +49 (0) 2 71 - 39 88-159 | www.gruen-gmbh.de | info@gruen-gmbh.de [15.10.2021]



Einbauanleitung 1
SAFEX-ESE MULTI - TR GRUNI

Artikel-Nr. 6030 PSA-Anschlageinrichtung nach EN 795:2012

3 Kennzeichnung der Anschlageinrichtung (EN 365)

Typenschild

] Absturzschutzausriistung
1 Gn U N Anschlageinrichtung 3
Typ: SAFEX-ESE MULTI-TR —2
6030 00 00 [E
EN 795:2012 Typ A \ Serien-Nr.
CEN/TS 16415:2013 XX - XXXX
Abbildungsbeispiel Kennzeichnung
1 | Logo: Hersteller 6 Serien-Nr. / Baujahr
2 | Bezeichnung der Anschlageinrichtung 7 Montage- und Gebrauchsanweisung muss beachtet werden
3 | Hinweise auf die Produktbeschreibung
4 | Max. Nutzeranzahl
5 | Norm mit Ausgabejahr

Kennzeichnung abnehmbare Anschlagpunkte

gekantet
1 T
- <
7 “JJ "y
| v
2 —  m )
VN J |
3 N ] —— B
Ve 5
1 | Logo: Hersteller / Bezeichnung 5 Gebrauchshinweis: Im Sturzfall kommt es zur plastischen
Verformung des Produktes
2 | Symbol: Montage- und Gebrauchsanweisung beachten 6 Serien-Nr. / Baujahr
3 | Norm mit Ausgabejahr
SMRFER flach
1 i // \\\ N\
L ]
4 )
\ /
‘\ xxxx;\ — ’;x/imx.’l‘ - 6
I
1 — \ GRUN
DINEN 7962012 Typ A f
3 —— \® el 2
I"\, AN f 5
Vo )
t.\ \\7/,- J
N
1 | Logo: Hersteller / Bezeichnung 5 Gebrauchshinweis: Im Sturzfall kommt es zur plastischen
Verformung des Produktes
2 | Symbol: Montage- und Gebrauchsanweisung beachten 6 Serien-Nr. / Baujahr
3 | Norm mit Ausgabejahr
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Einbauanleitung 1
SAFEX-ESE MULTI - TR GRUNI

Artikel-Nr. 6030 PSA-Anschlageinrichtung nach EN 795:2012

4 Aufbau und Montage der Anschlageinrichtung

Der Aufbau und die Montage gelten fur alle Bauhdhen der Anschlageinrichtung.

Der Einbau der Anschlageinrichtung erfolgt mit einem empfohlenen Mindestabstand von 2,5m
zur Dachkante / Absturzkante.

Grundvoraussetzung ist eine statisch tragfahige Unterkonstruktion und die Einhaltung

der Einbauanleitung und der Sicherheitshinweise.

Bestehen Zweifel zur Untergrundbeschaffenheit ist ein Baustatiker hinzuzuziehen.

Der Einzelanschlagpunkt muss so positioniert werden, dass bei einem Sturz Uber die
Absturzkante maximal der Sturzfaktor 1 (= max. 2 m) entstehen kann.

max. /,.5m 2,5m*
*Richtwerd]
Absturizkante / Dachrand
*
£
e
o~

PSA-Anschlageinrichtung

Absturtzkante / Dachrand
max. 7,5m
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Einbauanleitung 1
SAFEX-ESE MULTI - TR GRUNI

Artikel-Nr. 6030 PSA-Anschlageinrichtung nach EN 795:2012

5 Montage der Anschlageinrichtung

SAFEX-ESE MULTI - TR: Art.-Nr. 6030 00 00
Einbau auf Trapeztragschale 50 bis->160 + 205 — positiv

5.1 Montageanleitung ,,MULTI - TR*:

5.2 Befestigung der Anschlageinrichtung auf der Trapeztragschale:

Die Befestigung der Anschlageinrichtung muss direkt auf die min. tn=0,75mm starke
Stahltrapeztragschale (Positiviage) mit 4 Stk. GRUN Klappdibel GKD-8 ( SW13 ) erfolgen.
Die Anschlageinrichtung ist fachgerecht in die Dachabdichtung einzubinden.

Der freie Uberstand der Anschlageinrichtung oberhalb der Dachhaut / DAmmung darf maximal
300mm betragen.

Der Korrosionsschutz aller Bauteile ist bei einer Beschadigung wieder fachgerecht herzustellen!
Anfallende Bohrspane sind von den Baueiloberflachen zu entfernen!
Bauteile aus Edelstahl nicht mit Baustahl / Normalstahl bearbeiten - Korrosionsgefahr!

5.3 Montageanleitung:

* Der Untergrund muss Teil der statischen Grundkonstruktion sein.
Im Zweifelsfall ist dies von einem Baustatiker zu prufen.

« Es darf nur das von Fa. GRUN gelieferte Befestigungsmaterial verwendet werden.
Einzelteile durfen nicht ausgetauscht werden.

« Es gilt nur die Montage- und Bedienungsanleitung der Fa. GRUN.

» Die Festigkeit- und Montagevorgaben sind zu beachten.

5.4 Befestigungsmittel Kippdtibel ,,GKD-8":

4x

Sechskantschraube M8 x 70 - VA

Sicherungsring M8

Dichtscheibe 845/8,5

Klappriegel GKD-8

Gummiring - 20x2
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Einbauanleitung

SAFEX-ESE MULTI - TR

Artikel-Nr. 6030

GRUN

PSA-Anschlageinrichtung nach EN 795:2012

5.5 Werkzeuge /Tools

Werkzeuge

o 4] ]

2x
W13 SW 24

5.6 Einbauschritte auf Trapezprofil

210 4
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Einbauanleitung 1
SAFEX-ESE MULTI - TR GRUN

Artikel-Nr. 6030 PSA-Anschlageinrichtung nach EN 795:2012

8 7
tinst= 8 Nm

SW 13

! 1

5.7 Anbau Anschlagpunkt (Ose)
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Einbauanleitung 1
SAFEX-ESE MULTI - TR GRUNI

Artikel-Nr. 6030 PSA-Anschlageinrichtung nach EN 795:2012

5.8 Montage Stiitzhiilse optional

Die Stitzhulse wird nach der Montage der Anschlageinrichtung Uber den Stab @16 bis zur
Grundplatte gesteckt und mit einem Schraubdeckel befestigt.

Lieferumfang Stitzhiilse: zusatzliches Montagezubehor:
- Schraubdeckel g50-M16 - Gewindedichtmaterial z.B.
- Deckel O-Ring rund 046 - PTFE Dichtband
- Positionsring - Loctite 55 Dichtschnur
- Rohrhiilse g50

- Dammstoffelement

Einbauschritte (siehe Abbildung)

1.) Positionsring 250 (ohne Gewinde) auf den Stab bis zur Grundplatte aufschieben.

2.) Rohrhilse g50 mit Dammestoff auf den Stab und tber dem Positionsring aufschieben.

3.) O-Ring 246 in den Schraubdeckel 250-M16 vor dem Verschrauben einlegen.

4.) Das Stabgewinde M16 im Bereich der Endposition Deckelgewinde mit geeignetem
Dichtmaterial (z.B. PTFE- Band / Loctite 55) beschichten.

5.) Deckel @ 50-M16 mit O-Ring auf das Stabgewinde M16 handfest bis auf die Stitzhiilse
aufschrauben.

Die Anschlageinrichtung kann nun im Dachaufbau eingedichtet werden.

Stitzhiilse verbaut Stitzhiilse
Deckel @50-M16 M1é
v:rgcﬁrcubf m‘i

Dichtring
rund

"MULTI" - Stab

Ddmmstoff

Positionsring

6 Abnahmestelle der Anschlageinrichtung

DEKRA Testing and Certification GmbH
Maschinen- und Bauteilsicherheit / Machinery and Component Safety
Dinnendahlstr. 9

44809 Bochum
Germany

Urheberrechtshinweis

© GRUN GmbH 2020. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich
geschiitzten Unterlagen diirfen — auch auszugsweise — nur mit vorheriger
. c € Genehmigung der GRUN GmbH vervielfiltigt, abgedndert oder
Nr- - 01 58 in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder
in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert
werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als

VerstoR gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.
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Montageprotokoll
SAFEX-ESE MULTI - TR GRUN

Artikel — Nr. 6030 00 00 PSA-Anschlageinrichtung nach EN795:2012

7 Montageprotokoll

Allgemeine Angaben

BV / Objekt: Standort der
Anlage:

StraBe, Hausnummer

Absturzsicherung Typ:

PLZ, Ort
Auftraggeber: Auftragnehmer: Montagefirma:
Firmenbezeichnung / Name, Vorname Firmenbezeichnung / Name, Vorname Firmenbezeichnung / Name, Vorname
StraBe, Hausnummer StraBe, Hausnummer StraBe, Hausnummer
PLZ, Ort PLZ, Ort PLZ, Ort
Tel. (dienstlich, mobil) Tel. (dienstlich, mobil) Tel. (dienstlich, mobil)

Befestigungsprotokoll

Befest.-material Anzugs-

Datum Standort Befestigungsuntergrund Vollstindiy montien moment

Die unterzeichnende Montagefirma versichert den ordnungsgeméaBen Einbau nach Herstellerangaben (z.B. Uberpriifung des Untergrundes etc.)

Foto - Dokumentation

Datum Standort Fotos / Dateiname

Der Auftraggeber nimmt die Leistungen des Auftragnehmers ab. Die Einbauanleitungen und Sicherheitshinweise,
Befestigungsprotokolle, Foto-Dokumentationen wurden dem Auftraggeber (Bauherrn) Gbergeben und sind dem Anwender zur
Verfligung zu stellen. Beim Zugang zum Sicherungssystem sind die Positionen der Anschlageinrichtungen vom Bauherrn durch
Pléne (z.B.: Skizze der Dachdraufsicht) zu dokumentieren.

Der Sachkundige mit dem Sicherheitssystem vertraute Monteur bestéatigt, dass die aufgefiihrte Absturzsicherung
hinsichtlich  aller  Einzelheiten  fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der
und den Einbauanleitungen des Herstellers montiert wurde. Die sicherheitstechnische Zuverlassigkeit wird durch den
Montagebetrieb bestétigt.

Anmerkung:

Ort, Datum Unterschrift Auftraggeber Unterschrift Auftragnehmer / Monteur

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn und dem Hersteller als Kopie zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zustandige Bauaufsichtsbehérde auszuhandigen)
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SAFEX-ESE MULTI - TR GRUN

Artikel — Nr. 6030 00 00 PSA-Anschlageinrichtung nach EN795:2012

PSA - Anschlageinrichtung gegen Absturz

~SOAFEX-ESE MULTI-TR"

Beim Dachzugang (Systemzugang) ist dieser Hinweis vom Bauherrn gut sichtbar anzubringen:

Die Benutzung darf nur entsprechend der Sicherheitshinweise erfolgen.

Aufbewahrungsort der Einbauanleitung und der Sicherheitshinweise, Prifprotokolle, etc. ist:

Ubersichtsplan mit der Lage der Anschlagseinrichtungen:

© GRUN GmbH. No liability for errors and printing errors. We reserve the right to make technical changes.

© GRUN GmbH, Irrtiimer, Druckfehler, technische Anderungen vorbehalten!

» Hersteller und Systembezeichnung: GRUN - SAFEX-ESE MULTI - TR

» Datum der letzten Priifung: siehe Priifbuch / Kontrollkarte ,jahrl. Uberpriifung*
» Hochstzahl der zu sichernden Personen: 3

« Notwendigkeit von Falldampfern: ja

» Der erforderliche Mindestfreiraum unter der Absturzkante zum Boden errechnet sich:

Herstellerangabe der verwendeten Persdnlichen Schutzausriistung
inkl. Verformung der Anschlageinrichtung + Kérpergré3e + 1m Sicherheitsabstand.
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Kontrollkarte 1
SAFEX-ESE MULTI - TR GRUN

Artikel-Nr. 6030 00 00 PSA-Anschlageinrichtung nach EN 795:2012

Name Montagebetrieb Montagedatum Objekt / Gebaudeteil / Standort

SAFEX-ESE MULTI - TR

Datum der ersten Verwendung Typenbezeichnung Seriennummer
DIN EN 795:2012 Typ A -

CEN/TS 16415:2013 GRUN GmbH
Regelwerk / Norm Hersteller

RegelmiBige Uberpriifungen / Reparaturen

Datum Grund der Bearbeitung Festgestellte Schaden Name und Unterschrift der Verwendungs- | Néchste
(regelmaBige Uberprifung oder | (durchgefuhrte Sachkundigen Person / freigabe Prifung
Instandhaltung) Instandsetzungen etc.) Prifer Ja/ Nein

Checkliste zur Uberpriifung einer Anschlageinrichtung (Auswahl)

- Montagedokumentation vorhanden
- Kennzeichnung lesbar
- Nachweis der letzten Uberprifung
- Sichtprifung der Anschlageinrichtungen /Anschlagpunkte
(Befestigungsmittel komplett, Verformung, lose Schrauben, Korrosion, Rittelprobe von Hand)

Bei Beanspruchung durch Absturz oder bei bestehenden Zweifeln ist die Anschlageinrichtung sofort
dem Gebrauch zu entziehen und dem Hersteller oder einer sachkundigen Werkstatt zur Prifung und
Reparatur zu senden. Dies trifft ebenfalls bei Beschadigungen der Anschlagmittel zu.

Nach DGUV Regel 112-198 muss die Montagedokumentation zur Einsicht aufbewahrt werde.
Eine Uberpriifung der Anschlageinrichtung hat mind. alle 12 Monate zu erfolgen!

Wir empfehlen das anbringen einer runden Priifplakette an jeder Anschlageinrichtung.
(Art. 4955 0003- Rund g15mm)

GRUN GmbH Spezialmaschinenfabrik | Siegener StraBe 81 - 83 | D -57234 Wilnsdorf-Niederdielfen Seite 12 von 14
Tel./Phone: +49 (0) 2 71 - 39 88-0 | Fax: +49 (0) 2 71 - 39 88-159 | www.gruen-gmbh.de | info@gruen-gmbh.de



© GRUN GmbH, Irrtiimer, Druckfehler, technische Anderungen vorbehalten!

© GRUN GmbH. No liability for errors and printing errors. We reserve the right to make technical changes.

SAFEX-ESE MULTI - TR

GRUN

Artikel — Nr. 6030 00 00 PSA-Anschlageinrichtung nach EN 795:2012

9 Notizen:
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