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Abbildung zeigt GRÜN EAE SOLAR KT 
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ACHTUNG:          DEUTSCH 

Die Montage und die Verwendung der Anschlageinrichtung sind erst zulässig, nachdem der Monteur und der 
Anwender die Montageanleitung und die GRÜN- Sicherheitshinweise in der jeweiligen Muttersprache gelesen 
haben. 
 

ATTENTION:         ENGLISH 

Installation and use of the safety product is only allowed after the installer or user has read the installation and 
GRÜN safety instruction in his or her native tongue. 
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Abkürzungen 
 

Abkürzungen Bedeutung  

EAE Einzelanschlageinrichtung 

SYS Seil-System 

BEF Befestigungsset 

ZUB Zubehör 
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1. Technische Daten 
 
Normen / Zulassungen der Anschlageinrichtung: 
 
DIN EN        795:2012  Typ A   für 1 Person 
CEN/TS   16415:2017  Typ A   für 2 Personen 

 
 

Anschlageinrichtung GRÜN EAE SOLAR KT 
 

  

Bauhöhe: 100mm -> max. 300mm 

Material: Edelstahl 

Anschlussgewinde: M16 

Abmessung Fußplatte: 90mm x 90mm 

Lochbild: 60mm x 60mm – ø7 

Einsatztemperatur: -40°C bis +70°C 

Belastungsrichtung: parallel zum Untergrund 

  

 
Abnahmestelle der Anschlageinrichtung 

 
 DEKRA Testing and Certification GmbH 
 Persönliche Schutzausrüstung / Personal Protective Equipment  
 Dinnendahlstr. 9 

 44809 Bochum 
 Germany 

 Nr.: 0158 

 
 
2. Montagevorgaben 

 
Materialdaten Dachaufbau / Untergrund  

 

Untergrund Abmessung   

Stahlprofile / Stahlrohr 
z.B. Schletter Montageprofil „SOLO 05“ 

Querschnitt         max. 50 x 50mm 
 

 

Achtung: Die Unterkonstruktion zur Aufnahme der Anschlageinrichtung ist durch einen Statiker 
zu prüfen. Zur Sicherung einer Person muss die Unterkonstruktion an der 
Befestigungsstelle für mind. 6 kN x Sicherheitsfaktor ausgelegt sein. (n. DIN 4426:2013) 
Für jede weitere Person muss 1 kN x Sicherheitsfaktor addiert werden! 

 
 
3. Nutzung / Gebrauch der Anschlageinrichtung 
 

Für den Monteur und Verwender der Anschlageinrichtung die separate Broschüre: 
 

„Sicherheitshinweise PSA-Anschlageinrichtungen GRÜN“ 
 
verwenden.  
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4. Kennzeichnung 

Typenschild 

 

 

Wirbelöse (Anschlagpunkte) 

 

 

① Hersteller 

② Produktbezeichnung 

③ Artikelnummer 

④ Max. Nutzer 

⑤ Norm mit Ausgabejahr 

⑥ Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 

⑦ DEKRA - Siegel 

⑧ PÜZ - Stelle / Landesbauordnung 

⑨ Seriennummer, Herstellerjahr 

⑩ Montageanleitung & Sicherheitshinweise beachten 

⑪ Im Sturzfall kommt es zur plastischen Verformung des Produkts  

  

Abbildungsbeispiel Kennzeichnung 

Abbildungsbeispiel Kennzeichnung 
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5. Aufbau und Montage der Anschlageinrichtung 

Der Aufbau und die Montage gelten für alle Bauhöhen der Anschlageinrichtungen. 

Der Einbau der Anschlageinrichtungen sollte mit einem empfohlenen Mindestabstand 
von 2,5m zur Dachkante / Absturzkante erfolgen nach DGUV 201-056 

Kann ein Mindestabstand von mind. 2,0m zur Absturzkante nicht eingehalten werden, so ist bei 
einer Unterschreitung ein gesicherter Zugang zur PSA-Anschlageinrichtung vorzusehen (z.B. 
zusätzliche Anschlageinrichtung anbringen, 2-fach Verbindungsmittel) 

Grundvoraussetzung ist eine statisch tragfähige Unterkonstruktion und die Einhaltung 
der Montageanleitung und der Sicherheitshinweise. 
Bestehen Zweifel zur Untergrundbeschaffenheit ist ein Baustatiker zur Beurteilung hinzuzuziehen. 
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6. Einbauvariante: Klemmen / Kontern um Profile 

Typ: SOLAR KT: 
  

  

 

6.1. Montageanleitung: 

 Für eine ordnungsgemäße Installation ist eine Dokumentation der Montage zwingend 
erforderlich! 

 Es darf nur das von Fa. GRÜN gelieferte Befestigungsmaterial verwendet werden. 
Einzelteile dürfen nicht ausgetauscht werden. 

 Es gilt ausschließlich die Montageanleitung der Fa. GRÜN. 

 Profilquerschnitt max. 50mm x 50mm 

 Alle 4 Stück Zylinderschrauben müssen mit einem Drehmoment von 6 Nm angezogen 
und mit Schraubensicherung (z.B. Loctite 243/248) eingeklebt werden. 
 

 Vordruck Montagedokumentation verfügbar unter: 
(https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/) 
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6.2. Montageskizzen 
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7. Einbauanleitung: Anschlageinrichtung SOLAR KT - Schletter Montagesystem 
 

Die Montage an ein Schletter-Montagesystem ist nur mit der 
Anschlageinrichtung „SOLAR KT 100“ (Bauhöhe 100mm) zulässig ! 

 
Einbauvoraussetzung: 
Montage Schletter-Montagesystem „SOLO-05 nach Herstellervorgaben montiert 
 
Zusatzmaterial bei Montage von SOLAR KT an einem Schletter Montagesystem „SOLO-05“ 
- 1 Stk Modultragprofil „Solo-05“ x 3000mm  lang 
- 4 Stk. Schletter „KlickTop“ - Verbinder für Klicknut „Solo-05“  

(Zusatzmaterial ist bauseits beizustellen) 
 
Die Befestigung der Anschlageinrichtung „SOLAR KT 100“ am Montagesystem der Fa. Schletter erfolgt 
immer an einer zusätzlich montierten Modultragschiene „Solo-05“ x 3000mm. 
Zur optimalen Einbaumöglichkeit der Solarmodule auf dem Schletter-Montagesystem wird diese 
Modultragschiene als Unterzug zusätzlich unterhalb der vorgesehenen Modultragschienen montiert. 
Die Befestigung erfolgt mit 4 Stück orig. Schletter „KlickTop“-Verbinder am Modultragsystem. 
 
Zu beachten gilt, dass die zusätzliche Modultragschiene SOLO-05 immer an 4 Stück Modultragschienen 
quer (90°) montiert wird und das die Durchführung der 
Anschlageinrichtung „SOLAR KT 100“ zwischen zwei Solarmodulen erfolgt. -> siehe Abbildungen 1 + 2 
 

Abbildung 1 

 

Abbildung 2  
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7.1. Skizze: Positionierung der Anschlageinrichtung Solar KT auf Schrägdach 

  Fa. Schletter: Montagesystem SOLO-05 mit Dachhaken „RAPID“ 
 
 
 

 
 
 
 

Abbildung 3    Detail Ortgang: 

 

 
 

 

X X � 
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8. Notiz 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



©
 G

R
Ü

N
 G

m
b
H

, 
Ir

rt
ü
m

e
r,

 D
ru

ck
fe

h
le

r,
 t

e
ch

n
is

ch
e
 Ä

n
d
e
ru

n
g
e
n
 v

o
rb

e
h
a
lte

n
! 

©
 G

R
Ü

N
 G

m
b
H

. 
N

o
 li

a
b
ili

ty
 f
o
r 

e
rr

o
rs

 a
n
d
 p

ri
n
tin

g
 e

rr
o
rs

. 
W

e
 r

e
se

rv
e
 t

h
e
 r

ig
h
t 
to

 m
a
ke

 t
e
ch

n
ic

a
l c

h
a
n
g
e
s.

 
 
GRÜN EAE SOLAR KT 
  Absturzsicherungssysteme 

 

Seite  11 von 12 GRÜN GmbH Spezialmaschinenfabrik | Siegener Straße 81 - 83 | D -57234 Wilnsdorf-Niederdielfen 
Tel./Phone: +49 (0) 2 71 - 39 88-0 | Fax: +49 (0) 2 71 - 39 88-159 | www.gruen-gmbh.de | info@gruen-gmbh.de  

Notiz 
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© GRÜN GmbH 2023. Alle Rechte  vorbehalten. Diese urheberrechtlich 
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in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder 

in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert 

werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als 

Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen. 


