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Gebrauchsanleitung 1
Anschlageinrichtung ,, TopKit* G R U N

Artikel-Nr. 6057 0000 PSA-Anschlageinrichtung nach EN 795:2012 Typ E

ACHTUNG: DEUTSCH

Die Montage und die Verwendung der Anschlageinrichtung sind erst zuldssig, nachdem der Monteur oder der
Anwender die Gebrauchsanweisung in der jeweiligen Landessprache gelesen hat.

ATTENTION: ENGLISH
Assembling and using of the safety product is only allowed after the assembler or user read the installation
and safety instruction in his native tongue.

Abbildung zeigt GRUN ,TopKit*
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Gebrauchsanleitung
Anschlageinrichtung ,, TopKit“

GRUN

Artikel-Nr. 6057 0000 PSA-Anschlageinrichtung nach EN 795:2012 Typ E

Die jeder Anschlageinrichtung beigefiigte Gebrauchsanleitung ist vor der Installation und
jedem Gebrauch unbedingt durchzulesen und beim Hausmeister oder in der Nahe der
Anschlageinrichtung aufzubewahren.
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Gebrauchsanleitung
Anschlageinrichtung ,, TopKit“

GRUN

PSA-Anschlageinrichtung nach EN 795:2012 Typ E

1. Sicherheitshinweise

Artikel-Nr. 6057 0000

Die Montage und die Verwendung der Anschlageinrichtung sind erst zuldssig, nachdem der Monteur
und die Benutzer die Sicherheitshinweise in der jeweiligen Landessprache gelesen haben.

1.1. WICHTIGER HINWEIS:

Der Monteur und die Benutzer der Anschlag-
einrichtung miissen diese Sicherheitshinweise vor
der Verwendung gelesen und verstanden haben
und sich an die Herstellerangaben halten.

Die Anschlageinrichtung darf nur von Personen
benutzt werden, die mit der Gebrauchsanleitung,
sowie mit den vor Ort geltenden Sicherheitsregeln
vertraut, koérperlich bzw. geistig gesund und auf
PSA (Persénliche Schutzausriistung) geschult sind.

Sollte die Anschlageinrichtung in anderssprachige
Lander vertrieben werden, hat der Handler dafar
Sorge zu tragen, dass die Gebrauchsanleitung der
Anschlageinrichtung in der jeweiligen Landes-
sprache mitgeliefert werden.

Es dlrfen keine baulichen Veranderungen an einer
Anschlageinrichtung ohne ausdrickliche, schrifliche
Genehmigung vom Hersteller: GRUN GmbH
durchgefihrt werden. Veranderungen beeintréach-
tigen die Wirksamkeit der Anschlageinrichtung und
damit die Sicherheit der Benutzer.

1.2. KONTROLLE VOR JEDEM GEBRAUCH

Vor der Benutzung ist die gesamte Anschlagein-
richtung auf offensichtliche Mangel durch Sicht-
kontrolle (z.B.: lose Schraubverbindungen, Verfor-
mungen, Abnutzung, Korrosion, defekte Dach-
flachen) zu kontrollieren.

Bestehen Zweifel an der sicheren Funktion der
Anschlageinrichtung, darf die Anschlageinrichtung
nicht verwendet werden und ist durch einen
Sachkundigen zu Uberprifen mit schriftlicher
Dokumentation.

Die Lesbarkeit der Produktkennzeichnung (Typen-
schild) ist zu prifen.

Es muss ein Plan Uber RettungsmaBnahmen vor-
handen sein, in dem alle bei der Arbeit moglichen
Notfalle bertcksichtigt sind.

Vor Arbeitsbeginn missen MaBnahmen getroffen
werden, dass keine Gegenstande von der Arbeits-
stelle nach unten fallen kénnen. Der Bereich unter
der Arbeitsstelle ist freizuhalten.

Der Untergrund ist vor der Benutzung der Anschlag-
einrichtung auf offensichtliche Mangel (z.B. Falten,
Risse, etc.) zu kontrollieren.

Bei Windstarken, die tber das Ubliche MafR hinaus-
gehen darf eine Anschlageinrichtung nicht ver-
wendet werden.

Zur Verbindung der PSA mit der Anschlag-
einrichtung ist immer ein Verbindungselement nach
EN 362 (Karabiner) zu verwenden.

1.3. KOMPATIBLE AUSRUSTUNG

Es muss fir die Benutzung der Anschlageinrichtung
eine persoénlichen Schutzausriistung gegen Absturz
(PSA) entsprechend:

- EN 361 (Auffanggurte)
- EN 362 (Verbindungselemente)

- EN 363 (Auffangsystem, kraftabsorbierender
Falldampfer EN 355 (max. 6 kN) mit
Verbindungsmittel EN 354)

verwendet werden.

Durch die Kombination einzelner Elemente der
PSA, kénnen Gefahren entstehen, welche die
sichere Funktion des Systems beeintrachtigen.
Daher muss sichergestellt werden, dass die zu
einem System zusammengesetzte Ausrlstung
zueinander passt. Es sind die Gebrauchsanweisung
und Herstellerangaben der jeweils verwendeten
PSA zu beachten!

Bei Auffangsystemen ist es fur die Sicherheit
wesentlich, dass durch die Lage der Anschlag-
einrichtung oder des Anschlagpunktes und die Art
der Arbeitsausfihrung der freie Fall auf ein Mindest-
maf beschrankt wird.

Achtung: Flr den horizontalen Einsatz durfen nur
Verbindungsmittel verwendet werden die flr diesen
Verwendungszweck geeignet und fur die ent-
sprechende Kantenausfihrung (scharfe Kanten,
Trapezblech, Stahltrédger, Beton etc.) gepruft sind.

Die Nutzung der Anschlageinrichtung in Verbindung
mit Hoéhensicherungsgeraten (EN 360) ist nur
zulassig, wenn die kombinierten Komponenten vom
Hersteller gemeinsam geprift worden sind.

Bei einem Rickhaltesystem mit Seilkiirzer muss
das Verbindungsmittel so eingestellt werden, dass
ein Absturz wahrend der Nutzung ausgeschlossen
ist. Bei Missachtung Ubernimmt die GRUN GmbH
keine Haftung!

Die PSA-Anschlageinrichtungen sind nicht geeignet
fir Arbeiten mit seilunterstitztem Zugang (SZP)
entsprechend DIN EN 363

1.4. Sicherheitshinweise

Gesundheitliche Einschrankungen (z.B. Medika-
menteneinnahme, Alkoholmissbrauch, Herz- und
Kreislaufprobleme) kénnen die Sicherheit des
Benutzers bei Arbeiten in der Hbhe negativ
beeintrachtigen.

Kinder und schwangere Frauen
Anschlageinrichtung nicht verwenden.

Wahrend der Montage/Benutzung der Anschlag-
einrichtung sind die jeweils gultigen Unfallver-
hitungsvorschriften zu beachten und einzuhalten.

dirfen die

Seite 3 von 20

GRUN GmbH Spezialmaschinenfabrik | Siegener StraBe 81 - 83 | D -57234 Wilnsdorf-Niederdielfen
Tel./Phone: +49 (0) 2 71 - 39 88-0 | Fax: +49 (0) 2 71 - 39 88-159 | www.gruen-gmbh.de | info@gruen-gmbh.de

[15.10.2021]



Gebrauchsanleitung
Anschlageinrichtung ,, TopKit“

Artikel-Nr. 6057 0000

GRUN

PSA-Anschlageinrichtung nach EN 795:2012 Typ E

© GRUN GmbH, Irrtiimer, Druckfehler, technische Anderungen vorbehalten!

© GRUN GmbH. No liability for errors and printing errors. We reserve the right to make technical changes.

Vor Benutzung der Anschlageinrichtung muss
festgelegt werden, welche RettungsmaBnahmen
bei allen mdglichen Arten von Notfallen einzuleiten
sind.

Die Anschlageinrichtung ist fir die Beanspruchung
in alle parallelen Richtungen zur Montageflache
vorgesehen. Die im Sturzfall durch die Anschlag-
einrichtung in den Befestigungsgrund eingeleiteten
Krafte kbnnen 6 kN am Anschlagpunkt betragen.

Beim Zugang zum Dachsicherungssystem sind die
Positionen der Anschlageinrichtungen durch Plane
(z.B.: Skizze der Dachaufsicht) zu dokumentieren.

Die Anschlageinrichtung sollte so geplant, montiert
und benutzt werden, dass bei fachgerechter Ver-
wendung der Persdnlichen Schutzausriistung kein
Sturz Uber die Absturzkante maéglich ist.

Bei einem Sturz einer an der Anschlageinrichtung
gesicherten Person ist die daraus folgende Ver-
schiebung der Anschlageinrichtung (max. 1000 mm
bei der Auffangstrecke (Verschiebung des Auf-
fanggurtes am Kérper, AufreiBen des Falldampfers
und Verlangerung des Seiles) zu berlicksichtigen.
Der erforderliche Mindestfreiraum unter der
Absturzkante zum Boden errechnet sich aus:

- Herstellerangabe der Persénlichen
Schutzausristung (Falldampfer usw.)

- Verschiebung der Anschlageinrichtung
(max. 1000 mm)

- Im Seilsystem bis zu 2500 mm Seilauslenkung
- KorpergroBBe Benutzer
- 1m Sicherheitsabstand.

Nach einer Sturzbelastung ist die Anschlag-
einrichtung dem weiteren Gebrauch zu entziehen
und durch einen Sachkundigen zu prifen (Teil-
komponenten, Befestigung am Untergrund etc.).

Die Anschlageinrichtung wurde zur Personen-
sicherung entwickelt und darf nicht far andere
Zwecke verwendet werden. Niemals undefinierte
Lasten an die Anschlageinrichtung hangen.

In einigen Situationen kann es vorkommen, dass
sich der Benuizer aus Sicherheitsgrinden am
Anschlagsystem (Stab, Ose oder Seil) festhélt. Dies
ist zulassig, jedoch sollte darauf geachtet werden,
dass keine zu hohe Kraft ausgelbt wird, da
ansonsten Deformationen an den tragenden
Halterungen entstehen kdénnen. Die Halterungen
wurden speziell so entwickelt, dass sie sich zum
Schutz der Unterkonstruktion und der Benutzer vor
UbermaBigen Kraften unter Belastung (z.B. Sturz)
deformieren.

Es kdnnen Gefahren entstehen, die die Funktion der
Ausristung beeintrachtigen, z.B. Schlaffseil,
scharfe Kanten, Chemikalien, Elektrische Einflisse,
Abrieb, Verformungen.

In diesem Fall darf keine Nutzung erfolgen!

Bei geneigten Dachflachen muss durch geeignete
Schneefange das Abrutschen von Dachlawinen
(Eis, Schnee) verhindert werden.

Die gesamte Anschlageinrichtung muss mindestens
alle 12 Monate einer Prifung durch eine sach-
kundige, vom Hersteller autorisierte Person, unter
Beachtung der Anleitung des Herstellers unter-
zogen werden.

Die Prifung durch einen Sachkundigen ist auf der
mitgelieferten Kontrollkarte zu dokumentieren.

1.5. Sicherheitsvorschriften fiir die

Installation

Anschlageinrichtungen, die nach EN 795 geprift
sind, dirfen nur von sachkundigen,__ mit dem
Anschlageinrichtungen der Fa. GRUN GmbH
vertrauten Personen aufgebaut werden.

Die Monteure muissen sicherstellen, dass der
Untergrund flr die Befestigung der Anschlag-
einrichtung geeignet ist. Im Zweifelsfall ist ein
Statiker hinzuzuziehen.

Wenn Unklarheiten wahrend der Montage auftreten,
ist unbedingt der Hersteller zu kontaktieren.

Die fachgerechte Befestigung der Anschlag-
einrichtung am Bauwerk muss durch Montage-
protokolle der jeweiligen Einbausituation doku-
mentiert werden. Wir empfehlen Fotos der
einzelnen Einbausituationen.

Die Abdichtung der Anschlageinrichtung in der
Dacheindeckung hat fachgerecht nach den
geltenden Richtlinien zu erfolgen. Wenn die
Kennzeichnung der Anschlageinrichtung nach dem
Einbau nicht mehr zugénglich/erkennbar ist, muss
eine zusatzliche Kennzeichnung in der Nahe
erfolgen.

Alle Edelstahlschrauben sind vor der Montage mit
einem geeigneten Schmiermittel zu schmieren.

Angegebene Schraubenanzugsmomente sind mit
einem gepriften Drehmomentschliissel auszu-
fOhren.

Die Lage der Anschlageinrichtung oder des
Anschlagsystems sollte immer so gewéahlt werden,
dass der freie Fall im Sturzfall auf ein Mindestmaf
beschrankt wird.

1.6. Reinigung

Metallteile sind durch Abwischen mit einem Lappen
nach Gebrauch zu reinigen. Andere Reinigungs-
arten (z.B. chemische Reinigung) sind nicht erlaubt.

1.7. Nutzung / max. Lebenserwartung

Unsere Produkte bestehen aus hochwertigem
Edelstahl, dadurch  besteht die typische
Lebenserwartung dieser Produkte 25 Jahre und
mehr. Die tatsdchliche Nutzungsdauer hangt
insbesondere von Umwelteinflissen und der Art
und Intensitdt der Anwendung ab. Sie wird
tatsachlich durch die sachgerechte Wartung der
Anlage beeinflusst und durch die vorgeschriebene
jahrliche Sachkundigen-Prifung geregelt.

In Extremfallen kann PSA bereits bei der ersten
Benutzung beschadigt werden, dass diese sofort
dem Gebrauch zu entziehen ist.
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2. Technische Daten

GRUN TopKit ist eine Auflast gehaltene Anschlageinrichtung zur Befestigung der persénlichen
Schutzausristung gegen Absturz, und kann auf Flachdéachern ohne Durchdringung der
Dachabdichtung montiert werden.

Normen / Zulassungen der Anschlageinrichtung:
PSA-Verordnung (EU) 2016/425 (Kat. Ill, PSA)

EN 795:2012 Typ E far 2 Personen (inkl. Ersthelfer)
EN 795:2012 Typ C far 2 Personen (inkl. Ersthelfer)

Anschlageinrichtung ,TopKit*:

Flachenlast: 2 kN/m2
Bauhohe: 310 mm
Gewinde: M16

Abmessung:  1.600 mm x 1.600 mm

Material: Edelstahl A2

Betonplatten: 16 Stk. - 500 mm x 500 mm x 50 mm oder
20 Stk. - 500 mm x 500 mm x 40 mm
(nicht im Lieferumfang enthalten!)

Einsatzgewicht:ca. 450 kg

2.1. Aligemeine Information zur Montage
» Die Anschlageinrichtung darf nur bei einer Dachneigung < 5° genutzt werden.

» Die Anschlageinrichtung kann auf Flachdachern mit / ohne Attika genutzt werden.

» Die Anschlageinrichtung darf nur auf Bitumen- und Kunststoffabdichtungsbahnen eingesetzt
werden.

» Die Anschlageinrichtung darf nicht bei Schnee oder Vereisung (Frost), auf Kies oder auf
anderen rutschigen Substanzen genutzt werden.

* Zum Schutz der Dachabdichtungsbahnen wird empfohlen, unterhalb des , TopKit* eine
Schutzlage aus dachbahnidentischem Material aufzubringen. Die Schutzlage muss
kraftschlissig mit der Dachabdichtungsbahn verbunden werden.

» Die Anschlageinrichtungen darf nicht in Bereichen verwendet werden, in denen durch
Wasseransammlung oder Verunreinigungen der Dachoberflache (z.B. durch Ol, Schmierfett,
Algenwachstum) die Funktion der Anschlageinrichtung beeintrachtigt werden kann.

» Der Untergrund muss Teil der statischen Grundkonstruktion und fir die Last (450 kg)
geeignet sein. Im Zweifelsfall ist dies von einem Baustatiker zu prifen.

» Bei Montage auf nicht geeignetem Untergrund besteht LEBENSGEFAHR!

» Bei der Montage und Nutzung der Anschlageinrichtung sind die Sicherheitshinweise unter
» 1. Sicherheitshinweise* zu beachten und zu befolgen.

GRUN TopKit wurde gepriift und zertifiziert nach EN 795:2012-Typ E.
Die Prufung erfolgte statisch und dynamisch am jeweiligen Originaluntergrund.

GRUN TopKit ist als Unterkonstruktion zur Befestigung der Horizontalen Anschlageinrichtung
Greenline ® (Seilsicherungssystem) nach DIN EN 795 Typ C geeignet. Informationen zur
Montage im Seilsystem siehe ,,5. Aufbau und Montage der Anschlageinrichtung”

GRUN TopKit ist nicht geeignet flr seilunterstitztes Arbeiten (SZP) entsprechend DIN EN 363.
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Gebrauchsanleitung [
Anschlageinrichtung ,,TopKit“ G R U N

Artikel-Nr. 6057 0000 PSA-Anschlageinrichtung nach EN 795:2012 Typ E

3. Kennzeichnung der Anschlageinrichtung (EN 365)

Typenschild

] Absturzschutzausriistung

1 — GR u N Anschlageinrichtung ————————— 4
2 Fa. Griiln GmbH Spezialmaschinenfabrik

Siegener Str. 81 - 83

57234 Wilnsdorf — Niederdielfen c € 0158

Typ: Top-Kit

6057 16 00 Djil ———8

max.

* (k) Serien-Nr.

6 — 1 EN7952012 TypE WX ——————— 7

Abbildungsbeispiel Kennzeichnung

Logo: Hersteller 5 | Max. Nutzeranzahl

Herstelleranschrift Norm mit Ausgabejahr / Typ der Anschlageinrichtung

Bezeichnung der Anschlageinrichtung Serien-Nr. / Baujahr

AN =
© | N |

Hinweise auf die Produktbeschreibung Montage- und Gebrauchsanweisung muss beachtet werden

© GRUN GmbH. No liability for errors and printing errors. We reserve the right to make technical changes.
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Kennzeichnung abnehmbare Anschlagpunkte

gekantet
1
/ \\.‘
2 ——— m| w2
\ \\\ // s‘j‘ 6
< S (R

CENTS 184132013

| “.f 5

1 | Logo: Hersteller / Bezeichnung 5 Gebrauchshinweis: Im Sturzfall kommt es zur plastischen
Verformung des Produktes

2 | Symbol: Montage- und Gebrauchsanweisung beachten 6 Serien-Nr. / Baujahr

3 | Norm mit Ausgabejahr

1 ————— ohFER. flach
/ f// \\ \\\-
| ) |
| |
\ /
™ - 7 f
| o000 ——" x:ixnx‘l’,’ 6
1 - GRUN | 2
| OWEN TRsRNZTIRA /
3 ‘.\I‘Dﬂ cars s []i] 5
I‘I“" 7N f
Vo .
Y Nt
R
1 | Logo: Hersteller / Bezeichnung 5 Gebrauchshinweis: Im Sturzfall kommt es zur plastischen

Verformung des Produktes

2 | Symbol: Montage- und Gebrauchsanweisung beachten 6 Serien-Nr. / Baujahr

3 | Norm mit Ausgabejahr
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Gebrauchsanleitung 1
Anschlageinrichtung ,,TopKit“ G R U N

Artikel-Nr. 6057 0000 PSA-Anschlageinrichtung nach EN 795:2012 Typ E

4. EU-Baumusterprifung der Anschlageinrichtung durch:

TUV Austria Services GmbH

DeutschstraBe 10

1230 .W|en Urheberrechtshinweis

AUStrIa © GRUN GmbH 2021. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich
geschitzten Unterlagen dirfen —auch auszugsweise — nur mit vorheriger

Nr.: 0408 Genehmigung der GRUN GmbH vervielfiltigt, abgedndert oder

in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder

in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert
werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als

VerstoR gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.

5. Aufbau und Montage der Anschlageinrichtung

Der Einbau der Anschlageinrichtung erfolgt mit einem empfohlenen Mindestabstand
von 2,5m zur Dachkante / Absturzkante (sh. Planungsgrundlagen DGUV 201-056).
Der Abstand zwischen den Anschlageinrichtungen (EAP) darf max. 7,5m betragen.
Grundvoraussetzung ist eine statisch tragfahige Unterkonstruktion und die Einhaltung
der Gebrauchsanleitung und der Sicherheitshinweise.

Die Anschlageinrichtung darf bis zu einer Dachneigung von 5° genutzt werden.
Bestehen Zweifel zur Untergrundbeschaffenheit ist ein Baustatiker hinzuzuziehen.

Der Einzelanschlagpunkt muss so positioniert werden, dass bei einem Sturz tber die
Absturzkante maximal der Sturzfaktor 1 (= max. 2 m) entsteht.

Im Seilsystem muss bei der Positionierung zusétzlich die mégliche Seilauslenkung beim
Absturz von bis zu 2500 mm beachtet werden.

Positionsskizze EAP / Dach

max. 7,5m

25m*
Absturtzkante / Dachrand
*
s =
i | T}
3
B——
7
= —5
[ 45 ]
Bty
ge]
S
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Gebrauchsanleitung

Anschlageinrichtung ,, TopKit“

Artikel-Nr. 6057 0000

GRUN

PSA-Anschlageinrichtung nach EN 795:2012 Typ E

5.1. Montageanleitung

©

M8x20 ®MB Aw D 0
W
v 9
6x

1 21x 1x i

2x

5.1.1. Montagehinweise:

© GRUN GmbH. No liability for errors and printing errors. We reserve the right to make technical changes.

© GRUN GmbH, Irrtiimer, Druckfehler, technische Anderungen vorbehalten!

Es gilt nur die Gebrauchsanleitung der Fa. GRUN.

Der Untergrund muss Teil der statischen Grundkonstruktion und fiir die Last (450 kg)
geeignet sein. Im Zweifelsfall ist dies von einem Baustatiker zu prifen.

Es wird zum Schutz der Dachabdichtungsbahnen empfohlen, eine zusatzliche Schutzlage
(aus mit dem Dachabdichtungsbahn identischem Material) unterhalb der
Anschlageinrichtung aufzubringen. Die Schutzlage muss kraftschlissig mit der
Dachabdichtungsbahn verbunden werden.

Um die Funktionalitat der Anschlageinrichtung zu gewahrleisten sind Verunreinigungen
der Dachoberflache vor der Montage zu beseitigen (besenrein + entfettet).
Die Anschlageinrichtung ist auf méglichst faltenfreien Dachoberflachen zu montieren.

Bei jedem Auf- und Abbau (ausgenommen Erstmontage) muss der Antirutschbelag der
Ausleger und des Grundkérpers einer Sichtprifung unterzogen und schonend gereinigt
werden.

Es darf nur das von Fa. GRUN gelieferte Befestigungsmaterial verwendet werden.
Einzelteile dirfen nicht ausgetauscht werden.

Alle Edelstahlschrauben sind vor der Montage mit einem geeigneten Schmiermittel zu
schmieren.

Alle Schrauben mussen mit folgenden Drehmomenten M8 = 20 Nm und M16 = 45 Nm
angezogen werden.

Die Festigkeit- und Montagevorgaben der Befestigungshersteller sind zu beachten.

Die fachgerechte Montage der Anschlageinrichtung muss durch die Protokolle am Ende
der Gebrauchsanleitung dokumentiert werden.

Zum Anbau Anschlagpunt (Ose) siehe Montageskizze Schritt ,E*.
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Gebrauchsanleitung I
Anschlageinrichtung ,, TopKit* G R U N

Artikel-Nr. 6057 0000 PSA-Anschlageinrichtung nach EN 795:2012 Typ E
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5.1.2. Montageskizzen:

A=l 2 5 ¢ A2 ¢

1x 2X

tinst = 20 Nm

2x 4x 4x 4x

/

tinst = 20 Nm

Seite 9 von 20 GRUN GmbH Spezialmaschinenfabrik | Siegener StraBe 81 - 83 | D -57234 Wilnsdorf-Niederdielfen
Tel./Phone: +49 (0) 2 71 - 39 88-0 | Fax: +49 (0) 2 71 - 39 88-159 | www.gruen-gmbh.de | info@gruen-gmbh.de [15.10.2021]



© GRUN GmbH, Irrttimer, Druckfehler, technische Anderungen vorbehalten!

© GRUN GmbH. No liability for errors and printing errors. We reserve the right to make technical changes.

Gebrauchsanleitung

Anschlageinrichtung ,, TopKit“

Artikel-Nr. 6057 0000

GRUN

PSA-Anschlageinrichtung nach EN 795:2012 Typ E
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Gebrauchsanleitung 1
Anschlageinrichtung ,, TopKit* G R U N

Artikel-Nr. 6057 0000 PSA-Anschlageinrichtung nach EN 795:2012 Typ E

D3

16x / 20x

A

Achtung: Nicht im Lieferumfang enthalten!

passende Betonplatten:
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Gebrauchsanleitung

Anschlageinrichtung ,, TopKit*

Artikel-Nr. 6057 0000

GRUN

PSA-Anschlageinrichtung nach EN 795:2012 Typ E

tinst = 20 Nm

o

5.1.3.

E “

X

“

Ersatzteile:
Art.-Nr. Stk | Benennung
6057 1640 | 1 Halteleiste unten — kpl.
6057 1604 | 1 Antirutschbelag 70x400mm / Zuschnitt
6057 1622 | 1 Antirutschbelag 140x140mm/ Zuschnitt
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Gebrauchsanleitung
Anschlageinrichtung ,, TopKit“

GRUN

Artikel-Nr. 6057 0000 PSA-Anschlageinrichtung nach EN 795:2012 Typ E

6. Belastungsrichtung

7. Anwendungsbeispiel Seilsystem Greenline GES-3
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Kontrollkarte
Auflastsystem

,» TOPKit*

GRUN

PSA-Anschlageinrichtung nach EN 795:2012 Typ E

Name Montagebetrieb

Montagedatum

GRUN “TopKit”

Objekt / Gebaudeteil / Standort

Datum der ersten Verwendung

Typenbezeichnung

Seriennummer

DIN EN 795:2012 Typ E

GRUN GmbH

Regelwerk / Norm

Hersteller

RegelmiBige Uberpriifungen / Reparaturen

Datum

Grund der Bearbeitung
(regelméaBige Uberpriifung oder
Instandhaltung)

Festgestellte Schaden
(durchgefiihrte
Instandsetzungen etc.)

Name und Unterschrift der Verwendungs- | Nachste
Sachkundigen Person / freigabe Prifung
Priifer Ja/ Nein

Checkliste zur Uberpriifung einer Anschlageinrichtung (Auswahl)

- Montagedokumentation vorhanden
- Kennzeichnung lesbar
- Nachweis der letzten Uberprifung
- Sichtprifung der Anschlageinrichtungen /Anschlagpunkte

(Befestigungsmittel komplett, Verformung, lose Schrauben, Korrosion, Rittelprobe von Hand)

Bei Beanspruchung durch Absturz oder bei bestehenden Zweifeln ist die Anschlageinrichtung sofort
dem Gebrauch zu entziehen und dem Hersteller oder einer sachkundigen Werkstatt zur Prifung und
Reparatur zu senden. Dies trifft ebenfalls bei Beschadigungen der Anschlagmittel zu.

Nach DGUV Regel 112-198 muss die Montagedokumentation zur Einsicht aufbewahrt werde.

Eine Uberpriifung der Anschlageinrichtung hat mind. alle 12 Monate zu erfolgen!
Wir empfehlen das anbringen einer runden Priifplakette an jeder Anschlageinrichtung.
(Art. 4955 0003- Rund g15mm)
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Artikel-Nr. 6057 0000 PSA-Anschlageinrichtung nach EN 795:2012 Typ E
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9. Montageprotokoll

Allgemeine Angaben

BV / Objekt: Standort der
Anlage:

StraBe, Hausnummer

Absturzsicherung Typ:

PLZ, Ort
Auftraggeber: Auftragnehmer: Montagefirma:
Firmenbezeichnung / Name, Vorname Firmenbezeichnung / Name, Vorname Firmenbezeichnung / Name, Vorname
StraB3e, Hausnummer StraB3e, Hausnummer StraBe, Hausnummer
PLZ, Ort PLZ, Ort PLZ, Ort
Tel. (dienstlich, mobil) Tel. (dienstlich, mobil) Tel. (dienstlich, mobil)
Datum | Standort Befestigungsuntergrund \%ﬁsﬁ.'a';[jri]gar:oenrtiieartl mzrﬁgﬁt

Die unterzeichnende Montagefirma versichert den ordnungsgemaBen Einbau nach Herstellerangaben (z.B. Uberpriifung des Untergrundes etc.)

Foto - Dokumentation

Datum Standort Fotos / Dateiname

Der Auftraggeber nimmt die Leistungen des Auftragnehmers ab. Die Gebrauchsanleitungen und Sicherheitshinweise,
Befestigungsprotokolle, Foto-Dokumentationen wurden dem Auftraggeber (Bauherrn) Gbergeben und sind dem Anwender zur
Verfligung zu stellen. Beim Zugang zum Sicherungssystem sind die Positionen der Anschlageinrichtungen vom Bauherrn durch
Pléne (z.B.: Skizze der Dachdraufsicht) zu dokumentieren.

Der Sachkundige mit dem Sicherheitssystem vertraute Monteur bestéatigt, dass die aufgefiihrte Absturzsicherung
hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht, nach dem Stand der Technik und den Gebrauchsanleitungen des
Herstellers montiert wurde. Die sicherheitstechnische Zuverlassigkeit wird durch den Montagebetrieb bestatigt.

Anmerkung:

Ort, Datum Unterschrift Auftraggeber Unterschrift Auftragnehmer / Monteur
(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn und dem Hersteller als Kopie zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zustandige Bauaufsichtsbehérde auszuhandigen)
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Montageprotokoll 1
Auflastsystem ,, TopKit* G R U N

Artikel-Nr. 6057 0000 PSA-Anschlageinrichtung nach EN 795:2012 Typ E

PSA - Anschlageinrichtung EN 795:2012 Typ E

, 1 OpKit*

Beim Dachzugang (Systemzugang) ist dieser Hinweis vom Bauherrn gut sichtbar anzubringen:

Die Benutzung darf nur entsprechend der Sicherheitshinweise erfolgen.

Aufbewahrungsort der Gebrauchsanleitung, Sicherheitshinweise, Prifprotokolle, etc. ist:

Ubersichtsplan mit der Lage der Anschlagseinrichtungen:

» Hersteller und Systembezeichnung: GRUN ,TopKit*

» Datum der ersten Inbetriebnahme:

» Hoéchstzahl der zu sichernden Personen: 2 Personen (inkl. Ersthelfer)

« Notwendigkeit von Falldampfern: ja
» Der erforderliche Mindestfreiraum unter der Absturzkante zum Boden errechnet sich:

Herstellerangabe der verwendeten Persénlichen Schutzausristung
inkl. Seilauslenkung + KoérpergréBe + 1m Sicherheitsabstand.
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Gebrauchsanleitung 1
Auflastsystem ,, TopKit* G R U N

Artikel-Nr. 6057 0000 PSA-Anschlageinrichtung nach EN 795:2012 Typ E

11.Skizzen / Hinweise / Notizen:
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Artikel-Nr. 6057 0000 PSA-Anschlageinrichtung nach EN 795:2012 Typ E
NOTIZEN:
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Artikel-Nr. 6057 0000 PSA-Anschlageinrichtung nach EN 795:2012 Typ E
Notizen:
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Sicherheitstechnik fur
Dach, Fassade und Industrie

Siegen
< Dortmund

Wilnsdorf-
Niederdielfen

«<Siagen

@ GRUN

a4 Miederdigtten
Neunkirchen

~ Frankfurt >

GRUN

Spezialmaschinenfabrik fur Dach, Bau und Strafe
Siegener Strafle 81-83
57234 Wilnsdorf / GERMANY

Tel. +49(0) 271 - 39 88-0

Fax +49 (0) 271 - 39 83-158

E-Mail info@gruen-gmbh.de
www.absturzsicherungen-gruen.de
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