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ZERTIFIKAT

Nr. des Zertifikats: ZP/B106/22-PZ ersetzt ZP/B075/17-PZ

Produkt: Anschlageinrichtung Typ A
Typ: SAFEX EASY

Hersteller: GRUN GmbH Spezialmaschinenfabrik
fiir Dach, Bau und StraRe

Anschrift: Siegener StraBe 81-83, 57234 Wilnsdorf

Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfiihrungen sind in der Anlage zu
diesem Zertifikat festgelegt.

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH bescheinigt, dass dlese F’rodukte
die Anforderungen geméaR den unter Punkt 8 aufgefuhrten Prifgrundlagen erfillen, Die Ergebnlsse
der Prufung sind in dem Bericht PB 22-109 niedergelegt. ‘

Die Anforderungen werden erfillt durch Ubereinstimmung mit ‘
DIN EN 795:2012 DIN CEN/TS 16415'2017 // 1/

Dieses Zertifikat bezieht sich nur auf die Konzeption und dig/ Prufung der beschnebenen Produkte in
Ubereinstimmung mit den genannten Prifgrundlagen’/ Far/ Herstellung/ und, Inverkehrbrmgen der
Produkte sind gegebenenfalls weitere Anforderungen’ zu/ erfulién; /die’ nicht/darch’ dieses/ Zertifikat
abgedeckt sind.

Dgr Hersteller._lst berechtigt, das l?r'dfzgch_en an’ den R R
mit den gepriften ?aumustern u_berélnstlmmenden DINEN795:2012
Erzeugnissen gemaR dem  beigefigten’ /Muster Vovow cekreisiedel it
hinzuzufiigen.

Dieses Zertifikat ist bis zum 05.09.2027 giiltig.

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, den 06.09.2022

Geschaftsfiihrung
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Dieses Zertifikat darf nur vollstdndig und unverandert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, HandwerkstraRle. 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstrake 9, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-110, DTC-Certification-Body @dekra.com
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Anlage zum

Zertifikat
ZP/109/22-PZ

14.1 Gegenstand und Typ
Anschlageinrichtung Typ A
Typ: SAFEX EASY

14.2 Beschreibung
Die Anschlageinrichtung, Typ: SAFEX EASY (Bild 1) dient zur Sicherung von gleichzeitig maximal vier

Personen gegen Absturz. Die Verwendung erfolgt als Einzelanschlagpunkt mit gesichert verschraubter
Ose oder als End- bzw. Zwischenhalter von Drahtseilsystemen nach DIN EN 795:2012 Typ C der Firma
GRUN GmbH Spezialmaschinenfabrik. In diesem Anwendungsfall sind anstelle der Ose entsprechende
Komponenten des Drahtseilsystems verbaut.

Die Anschlageinrichtung besteht aus einer M16 Gewindehiilse (@ 20 mm) und einer Wirbelése. Die
Anschlageinrichtung ist fir Untergriinde aus Beton (tmin = 120 mm) vorgesehen. Die Gewind,e,hulse wird
durch einen Bolzenanker, Typ: Fischer FAZ Il M16/25 A4 montiert. Am oberen Ende der Gewindehillse
wird die Wirbelése mit einer M16 Sechskantschraube gesichert verschraubt./An dieser erd dle vom
Benutzer mitgefiihrte personliche Schutzausristung gegen Absturz befestigt: '

Die Hohe der Anschlageinrichtung betragt zwischen 300 mm und 1000, mm!

Die Anschlageinrichtung besteht aus korrosionsbesténdigem Stahl.

Wirbeltse

<+— Gewindehiilse

Ankerbolzen

Bild 1: Anschlageinrichtung, Typ: SAFEX EASY

(15) Bericht

PB 22-109, 06.09.2022

Seite 2 von 2 zu ZP/B109/22-PZ - 342714500

Dieses Zertifikat darf nur vollstdndig und unveréndert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, HandwerkstraRe. 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlistrale 9, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-110, DTC-Certification-Body@dekra.com




