ZERTIFIKAT

Nr. des Zertifikats: ZP/110/21-PZ ersetzt ZP/B097/20-PZ R1
Produkt: Anschlageinrichtung Typ A

SAFEX-ESE WOOD und SAFEX-VARIANT WOOD
Hersteller: Griin GmbH
Anschrift: Siegener StralRe 81-83, 57234 Wilnsdorf

Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zuIaSSIgen Ausfuhrungen smd in der Anlage zu
diesem Zertifikat festgelegt.

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH 'be's’c’helmygt dass. diese Produkte
die Anforderungen gemaR den unter Punkt8 aufgefiihrten Prufgrund(agen erfullen Dle Ergebmsse
der Prufung sind in dem Bericht PB 21-117 medergelegt / / , , /

Die Anforderungen werden erfllt durch Uberemstrmmung m /)

DIN EN 795:2012 ' DIN CEN/TS 1"6415 017

Dieses Zertifikat bezieht sich nur auf die, Konzept n
Ubereinstimmung mit den’ genannten Prufgrundlag,
Produkte sind gegebenenfalls’ weitere Anforderun

abgedeckt sind. ’ /)

ig, ryéf/r)g er be, hnebenen Produkte in'|
0/ Hel stél1ung und'/Inverkehrbringen | der
3 ur-h dleses Zertifikat

Dgr Hersteller"lst berechtigt,’ das lfrufzglchgn,’an,,’c’jen// TLLT e
mit den. gepriften ?aumustern u.bere.zllnst;mmenden, //// / LT
Erzeugnissen gemafl ' ‘'dem’'/ beigefugten’/ Muster ///////////// (EEtr s
hinzuzuflgen. , oyrse

Dieses Zertifikat ist bis zum 10.02.2027 /gultig,

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, den 11.02.2022

[

\\ Geschaﬁsfuhrung
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Anlage zum

Zertifikat
ZP/B110/21-PZ

14.1 Gegenstand und Typ
Anschlageinrichtung Typ A,
SAFEX-ESE WOOD und SAFEX-VARIANT WOOD

14.2 Beschreibung
Die Anschlageinrichtung, Typ: SAFEX-ESE WOOD (Bild 1) dient zur Sicherung von gleichzeitig maximal

vier Personen gegen Absturz und ist aus korrosionsbestandigem Stahl (1.4301) gefertigt. Die
Verwendung erfolgt als Einzelanschlagpunkt mit gesichert verschraubter Anschlagose. Die Montage
erfolgt mit 38 Stick Bohrschraube JT3-ST-2-6,0x35 (TX25) oder Bohrschraube JT3-X-2-6,0x36 (SW8)
auf geeigneten Holzuntergrinden mit ausreichender Festigkeit. Die Montage der Anschlagemnchtung
kann auf einer Trennschicht bis zu einer Dicke von Smm montiert werden. (Blld 4) ! |
Die Anschlageinrichtung, Typ: SAFEX-ESE WOOD besteht aus einem’ Rundstab (QJ 16 m ')welche mxt
einer Grundplatte (& 330 mm) verschweildt ist. Am oberen Sta' er Ansc f

einer M16 Sechskantschraube gesichert verschraubt. An die

personllche Schutzausrustung gegen Absturz befestlgf

die Anschlageinrichtung mit einer Verlya,n/g
Stabende gesmhert verschraubt 7

,,,,,,,,,

vorgesehen.

Bild 2: Anschlagbse'SAFEX // Bild 3: Stabverlangerung
,Wirbelose" und Anschlagose
SAFEX ,Flach*

Bild 1: Anschlageinrichtung, Typ: Bild 4: Trennschicht Anschlageinrichtung mit
SAFEXESE Wood- Seilfuhrungskomponente

(Zwischenhalter)
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Die Anschlageinrichtung, Typ: SAFEX-VARIANT WOOD (Bild 5) dient zur Sicherung von gleichzeitig
maximal vier Personen gegen Absturz und ist aus korrosionsbestandigem Stahl (1.4301) gefertigt. Die
Verwendung erfolgt als Einzelanschlagpunkt mit gesichert verschraubter Anschlagése. Die Montage
erfolgt mittels 38 Stick Bohrschraube JT3-ST-2-6,0x35 (TX25) oder Bohrschraube JT3-X-2-6,0x36
(SW8) auf geeigneten Holzuntergrinden mit ausreichender Festigkeit. Die Montage der
Anschlageinrichtung kann auf einer Trennschicht bis zu einer Dicke von 5mm montiert werden. (Bild 8).
Die Anschlageinrichtung, Typ: SAFEX-VARIANT WOOD besteht aus einem Rundstab (& 16 mm) und
einem Stltzrohr (@ 21 mm) welche mit der Grundplatte (& 330 mm) verschwei’t sind. Am oberen
Stabende @ 16 mm wird der Anschlagose (Bild 6) mit einer M16 Sechskantschraube gesichert
verschraubt. An diesem wird die vom Benutzer mitgefiihrte personliche Schutzausriistung gegen
Absturz befestigt.

Die Hohe der Anschlageinrichtung betragt zwischen 300 mm bis 1000 mm. Es besteht die Maglichkeit,
die Anschlageinrichtung mit einer Verlangerung (Bild 7) zu versehen. Die,se wird//an dem oberen
Stabende gesmhert verschraubt ' ' '

vorgesehen.

| | Bild 6; Anschlagose SAFEX Brld 7 Stabverlangerung
Wirbelose" und ///
], Anschlagdse SAFEX/
LM 1]/ ,Flach*
Bild 5: Anschlageinrichtung, Typ: Bild 8: Trennschicht Bild 9: Anschlageinrichtung mit
SAFEX-VARIANT Wood Seilfihrungskomponente

(Zwischenhalter)
Bericht

PB 21-117, 11.02.2022
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